GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

PORTARIA DRHS
N° 001.267/2024
O Departamento de Recursos Hidricos e Saneamento da Secretaria do Meio

Ambiente ¢ Infraestrutura — DRHS/SEMA, no uso das atribuicdes que lhe sao delegadas
pela Lei Estadual n° 10.350, de 30 de dezembro de 1994, resolve:

Art. 1° - Emitir Autorizacdo Prévia para construcdo de poco a Municipio de Nova
Ramada, CNPJ n° 01.611.828/0001-49, conforme cadastro SIOUT n° 2024/004.442,
nos seguintes termos:

I)  Naturcza da intervencio: subterranca:
IT)  Tipo de pogo: Pogo tubular:
IT)  Tipo de aquifero: Fraturado:;
IV)  Caracteristica do aquifero: Semiconfinado;
V)  Municipio: Nova Ramada:
VI}  Distrito: Nova Ramada;
VII) Localidade: Loc. de Pranchada;
VIII)  Bacia hidrografica: Bacia Hidrogréfica do Rio Tjui;
IX)  Sistema aquifero: Serra Geral I:
X)  Coordenadas geogréficas: -28,0244° / -53.6890°
X1)  Finalidade(s) de uso:
i. Abastecimento ptiblico
Quadro de Abastecimento Publico
Distritos - Vazz:io Populacio e
abastecidos/Locafidade Popul'a gilo) destinath » de finai de % .
abmstecida atendida outrosausos plano projeto
(n?’/més) (anos)
Nova Ramada 115 0 115 10

Dep

Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura
artamente de Recursos Hidricos e Saneamento — Divisio de Qutorga
Av. Borges de Medeiros, 1501 — 7° andar — Porto Alegre/RS

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link abaixo ou utilize um

dispositivo para a leitura do QR Code ao lado:

m:’fanmlgpp.ggq.gt WP8q




GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Art. 2° - A vazio para explotagdo pretendida, num regime de bombeamento a ser definido
apos a perfuracio do pogo, é apresentada no seguinte quadro:

Jan Fev Mar Abr Vhai Jun Jul Ago Set Out Nav ez
Thas M 31 28 3 30 Ell k1] 3 3l & (1] 31 30 31
Heres Dia £eiM) 6:00 600 600 600 6200 4060 6:00 a0 f:000 600 600
Vazlio (m/h) 3,44 344 3,44 344 3 342 344 34 344 344 34 14
Nl e ey 730, 84 57790 | K398 A192 | f194 S A0 84 30 %4 /107 #1454 R

Art. 3° - Esta portaria permite apenas a perfuragio do pogo e ndo autoriza a captagdo de
dgua ou realiza¢do de monitoramento.

Paragrafo Unico - Para captar dgua do pogo ou realizar monitoramento deve ser realizada
a solicitacao de outorga ou dispensa de outorga no SIOUT.

Art. 4° - Ao final da construgdo, ressalvadas as excegdes previstas pelo DRHS, o pogo
deverd ser dotado dos seguintes itens: a) Tampa e lacre do pogo que o proteja de
contaminag¢des ¢ acidentes; b) Laje de protegdo sanitdria de concreto, com drea minima de
| m2 ¢ 10 cm de espessura, concéntrica ao tubo de revestimento e com declividade para as
bordas; ¢) Topo do revestimento saliente no minimo 30 cm da laje de protegio; d)
Hidrémetro; e) Tubo auxiliar para medigdo de niveis; f) Cercamento com area de no
minimo 4 m2; e g) Sistema de tratamento, quando a dgua se destinar ao consumo humano,
abastecimento publico ou comunitario.

Art. 5° - A portaria ¢ emitida mediante parecer do (a) responsavel técnico(a) Felipe
Martins Barcelos Nascimento, de formagio em Engenharia de Minas ¢ ART n°
13068260.

Art. 6° - Imediatamente apos a perfuragdo do pogo o usudrio de dgua devera cadastra-lo
no S10UT,

Art. 7° - Caso seja necessario corte de vegetagdo ou mata nativa para construgio do pogo
ou do perimetro imediato de protegdo sanitiria deverd ser solicitada licenga ao 6rgio
ambiental responsavel.

Art. 8° - Esta portaria ndo substitui as demais licengas ambientais, alvaras ou certiddes de
qualquer natureza exigidas pela legislacdo Municipal, Estadual ou Federal e podera ser
suspensa no caso da constatagdo de outros usos, de conflitos de uso da dgua ou de
informagdes contraditorias ao que foi declarado no SIOUT.

Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura
Departamento de Recursos Hidricos e Saneamento — Divisdo de Qutorga
Av. Borges de Medeiros, 1501 — 7° andar — Porto Alegre/RS

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link abaxo ou utilize um
dispositivo para a leitura do QR Code ao lado:
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Art. 9° - Esta portaria tem validade até a data de 20 de margo de 2025 ¢ entra em vigor na
data de sua publicacdo

Porto Alegre, 20 de margo de 2024.

Luciano Brasileiro Cardone
Diretor do Departamento de Recursos Hidricos e Saneamento

Documento emitido automaticamente pelo sistema.

Secretaria do Meio Ambiente ¢ Infraestrutura
Departamento de Recursos Hidricos e Saneamento — Divisio de Outorga
Av. Borges de Medeiros, 1501 — 7° andar — Porto Alegre/RS

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link abaixo ou utilize um E ¢’
dispositivo para a leitura do QR Code ao lado:
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA

SETOR DE LICITACOES

BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

O valor do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) de 20% utilizado segue as diretrizes
estabelecidas pelo Edital de Sele¢do de Municipios Beneficiarios para acesso a Recurso do
Programa Avancar — Po¢os na Agricultura. Esse percentual é aplicado sobre os custos diretos
do projeto para cobrir custos indiretos e beneficios adicionais associados a execucédo das obras

e servigos contemplados no programa.

Essa taxa é determinada para garantir uma margem suficiente para despesas
administrativas, tributos, riscos e outros custos que ndo estédo diretamente incluidos nos custos
diretos do projeto, assegurando assim a viabilidade econémica e financeira das iniciativas
propostas pelos municipios selecionados. Assim, o valor de 20% ja consta na planilha

orcamentaria do projeto para perfuracdo do referido poco.

FELIPE MARTINS  Assinadodeformadigital  Ngya Ramada, julho de 2024.

por FELIPE MARTINS

BARCELOS BARCELOS
NASCIMENTO:0160 NASCIMENTO:01603953051

Dados: 2024.07.09 10:14:42

3953051 -03'00'

Responséavel Técnico
Felipe Martins Barcelos Nascimento
Engenheiro de Minas - CREA RS 198904

g e forma g R (55)3308.1284 ©(559.9723.3200
por GEOSUL ENGEMHARIA Er osul.atenaimento@gmc
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GEASUL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA
SETOR DE LICITACOES

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DESCRICAO =Eiibeseleidean
Mensalista
GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Salério Educacéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 1,00%
A TOTAL 37,80%
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,71%
B4 13° salério 8,33%
B5 Licenca-paternidade 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Aucxilio Acidente de Trabalho 0,09%
B9 Férias Gozadas 6,51%
B10 Salario Maternidade 0,02%
B TOTAL 16,28%
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 3,98%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%
C3 Férias Indenizadas 3,58%
C4 Depésito Recisdo Sem Justa Causa 3,71%
C5 Indenizag&o Adicional 0,34%
C TOTAL 11,70%
Assinado ds forma digital @& (55)3308.1284 (©(55)9.9723.3200
GEASUL Gooaneneo 2, lmento@gmal
AMEIENTE Q v (
LTDA: 2800508000178 00 n/geosul.ijui



GEASUL

ENGENHARIA . GEOLOGIA . MEIO AMBIENTE

GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,15%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do
D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,35%
D TOTAL 6,50%
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA 72,28%)

Nova Ramada, julho de 2024.

FELIPE MARTINS Assinado de forma digital por
BARCELOS FELIPE MARTINS BARCELOS

NASCIMENTO:01603953051
NASCIMENTO:016039 pados: 2024.07.09 08:22:07
53051 -03'00'

Responsavel Técnico
Felipe Martins Barcelos Nascimento
Engenheiro de Minas - CREA RS 198904

Assinado de forma digital = (55) 3308.1284 @(55) 9.9723.3200
GEDSUL ENGEMHARIA T T
GEASUL EEBLDGI.“.E';‘IEID - E’ ! k2 e
AMEIENTE Q Rua 24 de Feverei 6. Centro . liui/RS . CEP: 98700\
HDAZIS09s08000 7 B facebook.com/geosul.ijui



GEASUL

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
CNPJ 01.611.828/0001-49

ESTUDO DE LOCAGAO E PROJETO CONSTRUTIVO

POCO TUBULAR PROFUNDO

Localidade de Pranchada

Municipio de Nova Ramada, margo de 2024

Responsavel Tecnico
Felipe Martins Barcelos Nascimento
Engenheiro de Minas - CREA RS 198904
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GEASUL

1. INTRODUGAO E OBJETIVO;

A empresa Geosul Engenharia: Geologia e Meio Ambiente Ltda, CNPJ 22 809.508/0001-
78, sob responsabilidade técnica do profissional engenheiro de minas Felipe M. B. Nascimento,
CREA-RS 188.904, foi contratada pelo Municipio Nova Ramada, CNPJ 01.611.828/0001-49, com
0 objetivo de elaboracio do Estudo de Locago do ponto de perfuragdo e emisséo de Autorizacdo
Prévia para Pogo Tubular Profundo emitida pelo Sistema de Outorga do Rio Grande do Sul
(SIOUT-RS)

2. ESTUDO PREVIO DE LOCACAO DO POCO;

A seguir ser@o descritas as condigbes preiiminares das caracteristicas hidrogréficas,
geoldgicas e hidrogeologicas regionais, realizada para a locagao do futuro pogo tubular profundo.

2.1. Caracterizagdo Hidrogréfica,

As trés regides hidrograficas do estado do Ric Grande do Sul sdo: a regido do rio Uruguai
que coincide com a bacia nacional do Uruguai, a regido do Guaiba e a regido do Litoral, que
coincidem com a bacia nacicnal do Atlantico Sudeste (Fonte: SEMA). A partir do Decreto n®
53.885, de 18 de janeiro de 2017, foi instituida a subdivisdo das Regides Hidrograficas do Estado
do Rio Grande do Sul apresentando 25 Bacias Hidrogréficas. Baseado nesta classificacdo, o
Municipio de Porto Maua, apresenta seu termitério situado no seguinte enquadramento
hidrografico:

Regidio Hidrografica Bacia Hidrografica

Rio Uruguai U090 - Rio ljui

O municipic de Nova Ramada esta inserido na regidio hidrografica do rio Uruguai,
fazendo parte da Bacia Hidrografica do Rio ljui, onde est& situado o local do futuro poge.

A Bacia do Rio ljui (U90), esta situada a norte-noroeste do Estado do Rio Grande do Sul,
entre as coordenadas geograficas 28° 00’ a 23° 05’ de latitude Sul e 53° 11' a 55° 21' de longitude
Oeste Abrange a Provincia Geomorfoldgica Planalto Meridional. Possui érea de 10.703,78 Km?*.
Apresenta uma forma triangular, com extens@o de 185 Km no sentido Leste-Oeste e no Norte-
Sul com aproximadamente 110 Km, reduzindo gradativamente até 15 Km na porgéo oeste da
bacia, junto ao Rio Uruguai. Os municipios mais populosos da bacia s&o representados por ljui,
com 76,738 habitantes e Panambi, com 26,360 habitantes, ambos com influéncia direta na bacia.
A soma da populagdo dos dois municipios compdes cerca de 42,2% da populacio de toda a
bacia hidrografica, se estendendo em uma érea de aproximadamente 1.175 Km®, que equivale a
aproximadamente 12 2% &area da bacia hidrogréafica
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Figura 1.Bacia Hidrografica do Rio ljul e sua localizagdo no Estado do Rio Grande do Sul (SEMA, 2020)

2.2, Caracterizagdo Geoldgica;

A érea de interesse enconlra-se inserida na Formagao Serra Geral, ocupando a parte
superior do Grupo S&o Bento, caracterizada de uma forma geral pela sequéncia de derrames da
lavas basalticas com intercalagbes de lentes e camadas arencsas que capeiam as Formagdes
Gondwanicas da Bacia do Parana.

A Bacia do Parana abrange uma érea aproximada de 1.500.000 km?, ocupando grande
parte da porgdo centro-leste da América do Sul, abrangendo paises como Brasil, Argentina,
Uruguai e Paraguai. O desenvelvimento da Bacia pode ser dividida em quatro grandes episddios
(Almeida, 1981), cada um sendo caracteristico de um ciclo tectono-sedimentar completo (Sloss,
1963). Os dois primeiros ciclos estdo relacionados & sedimentacdo em uma bacia sinforme
subsidente, e os dois ultimos correspondendo as fases de soerguimento e extrusdo de grande
guantidade de lavas toleiticas relacionadas ao intumescimento da crosta ocorrido ao redor de
135 - 120 Ma(CPRM).

A Formac&o Serra Geral recobre drea significativa do estado do Rio Grande do Sul,
praticamente a metade norte do estado, constituindo-se num dos maiores derrames basalticos
do planeta. Estes derrames constituem-se numa sucessao de carridas de lavas, de composicao
predominante basica, apresentando uma sequéncia superior identificada como dominio relativo
de efusivas acidas. Na sequéncia bésica inferior, localmente, é possivel a identificagdo de niveis

ALirade Se 7T g tal & {55) 1308.1284 ((55)9.9723.3200
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GEASUL

de vulcanitos &cidos, os quais, entretanto ndo apresentam a um volume & continuidade
consideraveis,

Em conformidade com o Mapa Geologico (CPRM, 2006). o municipio de Nova Ramada
apresenta toda sua territoriahdade predominada pela seguinte unidade geologica:

+ Facies Paranapanema (K1Bpr): caracterizada por derrames basalticos granulares
finos, melanocraticos, contendo horizontes vesiculares espessos preenchidos por
quartzo, zeolitas, carbonalos, seladonita, Cu nativo e barita.

S3E4I0 D0 W

Legenda: _
*  Pogn (25" 177.89°S | SAE1H0.54°0)

SFATL00NW
Figura 02. Mapa Geolégico de Municipio de Nova Ramada com o local do pogo indicado am azul

2.3. Caracterizagdo Hidrogeolégica;

O municipio de Nova Ramada esta insendo no Sistema Aquifero Serra Geral |, o qual
caracteriza-se por apresentar rochas basallicas, amigdaloides e fraturadas, capeadas por solo
avermelhado, ja as suas capacidades especificas variam, no entanto, predominam entre 1,0 e
4.0 m*h/m. Sucede-se no centro-oeste do Planalto Sul-Rio-Grandense, abrangendo uma area
de aproximadamente 27% do estado, delineado pelos municipios de Santa Rosa, Santo Anténio
das Missdes, Tupanciretd, Soledade, Tenente Portela, Nonoai, Erechim e Passo Fundo. Devido
ao aquifero ser fraturado, comumente, ocorrem pogos pouco produtivos proximos a pogos com
boa explotagéo. E normalmente utilizado para abastecimento comunitario, destinado ao consumo
humano, principalmente em comunidades, distrilos e assentamento rurais.

Auniradc de torme digrts & (55133081284 ©(55)9.9723.3100
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Figura 03. Localizagao do municipio de Nova Ramada, indicado pela seta no contexio dos Sistemas
de Aquiferos do estado do Rio Grande do Sul.

2.4. Locagio do pogo;

O reconhecimento da drea destinado a construgdo do pogo tubular profundo, tem por
finalidade avaliar as zonas de maior potencial, devendo ser realizadas estudo prévio da area com
base em informagdes historicas e de pesquisa bibliografica, ou seja, levar em consideragaoc as
andlises feitas previamente na area, imagens de satélite, registro de ocupagao deste solo, no
passado e atuaimente, mapas geologicos, hidrogeolégicos e pedologicos, também devendo ser
faito a descricéo do tipo de solo e rochas existentes na area, tendo atengéo quanto a mudanga
de cor e textura do solo, escorregamento de terras, presenca de aterro, afloramentos de agua e
nascentes.

Foi realizada uma vistoria in loco, na érea de interesse, com objetivo de avaliar as
condigbes do local onde ser4 construido o pogo tubular profundo, levando em consideragao as
seguintes condigbes:

. Distancia da rede de energia elétrica: a rede de distribuicio de energia encontra-se
proximo do local do pogo.

- Espago fisico para manobras de caminhbes; o terreno no entormo foi considerado
estavel sem pré-disposigio para deslizamentos ou movimentos de solo. Quanto a inclinagao
topografica. apresenta nivelamento adequado para manobras de caminh&es.

Agmaic d TG e & (55) 3308.1284 £{55)9.9721 3200
GETAUL EWGENHARA

geasul.ijul

N



GEASUL

- Autorizagdo do proprietario do imével; o proprietério do imdvel concedeu 3
Prefeitura 0 acesso e autorizagéo para a construgéo do pogo

- Possibilidade de ocorréncia de agua subterrinea; foi realizada uma consulla no
Sistema de Informagdes de Aguas Subterraneas — SIAGAS, em um raio de aproximadamente 5
(cinco) quildmetros do entorno do possivel local do pogo. Dessa forma, foram identificados 6
(sels) pogos cadastrades proximos do local em situagdo de bombeamento, onde apresentam
vazao apos a estabilizagdo entre 5 a 12 m¥h, e profundidades varidaveis de 50 & 260 metros
conforme demonstra a da tabela abaixo

Cédigo Pogo Distancia do Local Vazdo Apos
Profundidade (m)
SIAGAS do Pogo Estabilizagdo (m*/h})

4300020476 2.8 km 115 10,00

4300020472 3.0 km 50 7.00 :
4300020474 46 km 80 10,00

4300020469 47 km 260 12,00

4300020470 4 9 km 236 528

4300020489 52 km 110 500

Apos analise & compilagio de informacgdes. a opcio definida para a perfuracdo do poco
& compreendida pelas coordenadas geogréficas, com DATUM de referéncia SIRGAS 2000

Latitude: 28° 1'27 69"S Longitude: 53°41'20 54"0

Figura 04. Local onde sera perfurado o pogo. -
Figura 05. Ponto de perfuragio do pogo

indicado pela seta
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2.5. Estimativa da Vazao;

A estimativa da vaz3o deve ser feita baseada nas informagdes referentes ao potencial
hidrogeolégico regional, com base nos dados bibliograficos, ocorréncias de pogos praximos
existentes. levando em consideracdo o volume necessario de dgua diario para atender para a
finalidade desejada.

Populacao a ser atendida 23 familias
Volume necessario diariamente 2070 m?
Volume necessario mensalmente 621,00 m*

A finalidade do uso da agua & para abastecimento comunitario, de 23 familias, visto que
na comunidade ndo ha rede publica de abastecimento de agua.

Considerando uma média de 5 pessoas para cada familia e 0 consumo médio por pessoa
de 180 litros/dia, s&o necessarios 20,70 m¥/dia para o abastecimento de 115 pessoas, totalizando
um volume médio mensal 621,00 m*/més de agua para este fim durante todo o anc.

Baseando-se no volume de agua necessédrio para atender as necessidades da
comunidade, o pogo deve trabalhar em uma vazéo de operagdo de aproximadamenta 3.45
m*ho rant horas por dia ao longo de todo o ano, sem comprometer as reservas de agua
do aquifero.

2.6. Perfil geoldagico;

O provével perfil geolégico & descrito a partir de informag@es obtidas em pogos proximos
da regido.

A partir da superficie até 24 00 metros de profundidade, hé ocorréncia de solo residual
de coloragio amarronada. A seguir, até aproximadamente 27 00 metros de profundidade existe
a ocorréncia de rocha ignea alterada, A seguir, até os 300,00 metros de profundidade, estima-
se ocoméncia de rochas pertencentes & Formagao Serra Geral, de ongem basaltica, onde estéo
previstos sucessivos niveis fraturados, com provéveis entradas de agua. O perfil geologico,

encontra-se em anexo

3. CONSTRUCAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO;

A seguir serdo apresentados os procedimentos & especfficagbes necessarias para a
construgdo do futuro pogo tubular profundo, em meio fraturado (rocha ignea de origem basaltica)
baseado no Manual Operativo do Programa Avangar Pogos, do Estado do Rio Grande do Sul.

Arimiads oe trma taytal & (55)3308.1284 ©(55)9.97233200
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GEASUL

Inicialmente, devera ser feita adequacio do local de perfuragdo, realizando a limpeza e
retirada de sujeiras, vegetagbes rasteiras e demais obstrugbes que possam vir @ impedir a
perfuracdo, manaobras dos equipamentos & seguranga da mao-de-cbra envolvida,

A empresa a ser contratada devera se responsabilizar pela abertura/desobstrucéo de
vias de acesso caso julgar necesséano para a adequagdo do local de perfuragio.

Apds definida a data de Inicio da obra, a empresa vencedora do processo licitatorio

devera comunicar o setor de fiscalizagdo da prefeitura com agendamento minimo de 03 dias
Uteis vig e-mail’ geosul atendimento@gmail com

3.1. Perfuragdo e Revestimento;

A perfuracio do pogo deverd ser através do método rotative com ar comprimido, também
conhecido como rotopneumatico, o qual faz uso do compressor de ar para auxiliar na propulsao
do conjunto composto por hastes e martelo de perfuragio de fundo (DTH) equipado com bit
(broca)

O pogo foi projetado com didmetro nominal de 6", portanto, na perfuragao inicial devera
ser utilizando bit de 12 polegadas até os 30,0 metros de profundidade, enquanto o restante do
poco, bit de 6 polegadas. Nos primeiros 5,0 metros de profundidade, devera ser utllizada
tubulagdo de ferro calandrado para escoramento do solo.

0O revestimento do pogo deve ser em didmetro nominal de 6", em material PVC
Geomecanico e para garantir o bom isolamento sanitario, deve avangar pelo menos 4,0 metros
dentro da rocha sa. Dessa forma, faz-se necessario o revestimento da abertura ate atingir 31.0
metros de profundidade.

No espagamento anular de 75 mm entre o didmetro inicial e o didmetro nominal do pogo,
até os 31 metros de profundidade, devera ser construido o selo sanitario através da injegéo de
calda de cimento, que tem por finalidade a preservagdo a qualidade das aguas sublerraneas,
contra agentes contaminantes provenientes das infiltragbes da superficie.

Apds as etapas de perfuracio, revestimento e selo sanitario, devera ser executada a laje
de protegio superficial que devera ter 10 cm de espessura e 1,0 m* de area no entorno da
tubulacdo de revestimento que estara no minimo a 50 cm de altura do solo @ com tampao,
conforme ABNT — NBR. 12244,

encontradas entradas de agua ogm_wzggé satisfatorias em m;;mImgg menores, a
rfuracio lo fiscal da obra.

Sendo assim, a perfuragdo devera ser da seguinte forma:

ALUrSa0 O3 ‘TR g & (55 3308,1264 &(55)99721.3200
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INTERVALO DIAMETRO DE REVESTIMENTO  SELO SANITARIO
PERFURADO (m)  PERFURAGAO (*) GEOMECANICO (mm)
0a3l 12 8" 75
31a 300 6 - .

A empresa perfuradora deve apresentar r i erfur sequids

relalério técni cri lanta com escala nente.

Salienta-se que a construgdo do poco deve levar o tempo adequado minmo de 2 a 3
horas, objetivando a correta desobstrugao das entradas de agua, assim como também a limpeza
preliminar do mesmo.

Os detalhes construtivos encontram-se em anexo.

3.2. Teste de Vazdo, Analise de Agua e Outorga;

Posteriormente todas as etapas de construcéo e protecdo do pogo tubular, faz-se
necessario a execugdo do Ensaio de Bombeamento para determinagdo das condigbes de

exploragio.

O conjuntoe motobombe submersa instalado no pogo tubular, devera garantr a
capacidade de vazdo igual ou superior a previamente dimensionada em projeto. Mlm{

A medigéo do nivel da 4gua do decorrer do ensaio de bombeamento devera ser realizada
com medidor que garanta as leituras com precisdo centimétrica

Quanto a determinagio da vazdo de bombeamento, devera ser utilizados dispositivos
auxiliares que assegurem com facilidade e preciséo a medicdo, com isso, para vazbes até 20
m*h, podera ser empregado recipientes gue possuem o volume aferido. Ja para vazbes
superiores a 20 m*h, deverdc ser determinadas por meio de sistemas continuos. como por
exemplo, vertedouros, orificio calibrado, tubos Venturi e dentre outros

O ensaio de vazdo devera ser iniciado com a vazdo maxima, conforme pré-estabelecida
no projeto perante o periodo de 24 horas. Logo a finalizacdo do ensaio de vazdo devera decarrer
0 ensaio de recuperacéo do nivel, sendo medidos no minimo 80% da recuparagio do
rebaixamento.

Apds o ensaio de bombeamento, deverd ser coletada amostra da agua do pogo,
acondicionada e enviada para laboratério onde devera ser realizada Analise Fisico-Quimica e

Aaanada o foeTra dagetal E 35) 3308.1284
o GECIUL ENGENRAMIA =)
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Wastewater O resultado da analise devera estar em conformidade com os pardmetros exigidos
pelo ento de Recursos Hidricos — DRH. da Secretari ual de Meio Ambiente (RS},
05 quals seguem os limites de raferéncia estabelecidos pela PORTARIA GM/MS N° 888, de 4 de
maio de 2021, a qual aitera o Anexo XX da Portaria de Consolidagio GM/MS n° 5, de 28 de
setembro de 2017, e direciona os critérios de aceitago de potabilidade

Apos aprovada a viabilidade de utilizago da agua pela FISCALIZACAO (em termos de
quantidade disponivel e qualidade satisfatéria), o responsével técnico devidamente habilitado,

devera providenciar o protocolo de outorga no nome do Municipio, sendo responsavel pelos
custos das analises e autorizagbes necessarias.

Juntamente com o Relatorio Construtivo, a empresa perfuradora devera apresentar o
Comprovante de Cadastro do Pogo no SIOUT - RS.

3.3. Tamponamento;

Devera ser executado apenas se aprese
que ulirapassem os limites permitidos pela | g atacs :
improdutivo, Em conformidade com & NBR 12.244 {AENT 2006), devera ser realizada a
desinfecgdo e tamponamento de maneira segura, a fim de evitar acidentes e gue se tomem

vetores de contaminacdo de mananciais subterrdneos. O tamponamento compreende no
preenchimento total do pogo tubular, com material inerte no limite inferior & vedagéo com calda
cimento no limite superior.

vés do Sistema de Ay i

3.4. Bomba Submersa;

A bomba-submersa a ser instalada devera ser dimensionada de acordo com os relatorios
de perfuragdo e do teste de bombeamento, com poténcia variando entre 3.0 e 5,5 HP, levando
em consideracio a tensfo de voltagem disponivel para instalacio: a altura manométrica entre a
profundidade instalada e o reservatdrio d'agua, intervalo de bombeamento e vazao necessaria

para atender as necessidades do titular Salie
d lo fiscal da obra.

Aatirace e Scrna diginal E & 3308 1284 L‘-&:-.I 9.9723.3200
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A bomba ficara suspensa por um fiange (tampa de pogo) e pela tubulagdo de rosca PVC
Branca, parede grossa, com de didmetro externo de 1 %" Logo apés a saida do pogo, unindo a
lubulacao de PVC Branca, sera instalada uma curva, uma unido & um niple galvanizado de 1 %4",
todos com a finalidade de garantir uma maior durabilidade do equipamento e facilitar futuras

manutencgdes.

O cabo elétrico fiexivel de alimentagdo do conjunto de comprimento adequado sera
compativel com o equipamento de bombeamenta e rede elétrica e estara ligado ao quadro de
comando automatico. Ligado ainda ao mesmo, ficara o fio da boia, o qual estende-se da rede
adutora até o reservatdrio, permanecendo ligado & chave boia elétrica.

A bomba submersa devera ficar fixada com uma corda naval torcida, de forma que
garanta sua seguranga contra quedas. A outra exiremidade da corda, devera ficar fixada na
tampa de ferro na boca do pogo.

Na instalagdo do equipamento de bombeamento no pogo, deverd ser colocada uma
tubulagio auxiliar de 14", destinada a medir os niveis de dgua

O pogo também serd dotado de um equipamento de medigio de vazdo (hidrémetro
multijato) compativel com a vazéo de operagio.

3.5. Cercamento do Pogo;

Apos a conclusdo das etapas anteriores, em concordancia com a NBR 12.244 (ABNT,
2006) e NBR 12212 (ABNT, 2017), deverao ser instalados sistemas de protegéo do pogo.

Com objetivo de impedir o acesso de transeuntes naoc autorizados & drea do poco, deve
ser construido um cercado de 4 0 m? com as seguintes caracteristicas: mourdo de cerca em
concreto, com dimensdes 0,10 m x 0,10 m x 2,50 m, espacgados de 1,50 m; escora de mourdo
em concreto com dimensdes de 0,10m x 0,10m x 2,0 m; amarragéo em base de concreto magro
tela de arame galvanizado n® 12 malha 2"; sab a tela devera ser construlda uma viga de concreto
armado para amarragio dos mourfes, com segio de 0,15 m de altura por 0,20 m de espessura
em todo o perimetro do cercado; 01 portdo duplo de tela com dimensdes de 2.40 x 1,30 m, com
quadro em tubo galvanizado 17, trinco, cadeado.

3.6. Abrigo de Protecdo ao Quadro de Comando;

Para preservar o quadro de comando, devera ser construido um abrigo em blocos de
concreto, semeihante ao padrao utilizado nos abrigos de energia elétrica, com locagdo conforme
planta do projeto de mplantacéo do pogo, e tera os seguintes requerimentos minimos:

= Abrigo em blocos pré-moldados de concreto;

* Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm (espessura 14 cm) FBK = 140
MPA: (D

AImRIC Be tia gtal =55 33081284 (55997233200
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= Os agregados deverdo ser constituidos de areia média natural e pedrisco;

» Base inferior em placas pré::nnldadas de concreto armado com espessura de 6 cm e
peso maximo de 71 kg/peca, sendo do tipo “‘mache e fémea”, montadas justapostas
perfazendo uma base de 220 x S0cm;

* A parte superior devera ter dois recortes de 5 x 5 cm para posicionamento de suporte de
madeira para fixagio das telhas e cimento-amianto;

+ O fundo do abrigo sera de blocos de concreto estrutural com espessura de 6 cm e peso
maximo de 71 kg/peca, sendo do tipo “macho e fémea”;

» A frente do abrngo sera em quadro de metal com portas em chapa de abrir, com
dobradicas na base e trinco com cadeadao de 40mm;

» A cobertura do abrigo sera em telhas de fibrocimento Bmm, fixada em estrutura de
madeira, sendo que a mesma devera ser fixada a estrutura de concreto.

Deverdo ser confeccionadas portas metalicas de abrir, em chapa cega, conforme a
planta do projeto de implantagdo do quadro de comando. As mesmas teréo dimensfes de uma
folha de 0,70 x 1,10 m e de duas folhas de 0,65 x 1,10 m cada, considerando dobradigas &
fachadura. As esquadrias devergo ser pintadas com tinta esmalte sintética, em duas demaos.

Ao |lado do abrigo devera ser posicionado poste de concreto receptor da linha baixa da
rede e instalar conexdo elétrica da rede ao guadro de comando.

A cobertura do abrigo serd em telhas de fibrocimento 6mm, fixada em estrutura de
madeira, sendo que a mesma devera ser fixada a estrutura de concreto.

3.7. Quadro Elétrico de Comando;

O quadro eletrico de comando completo da bomba devera ser instalado de forma
embutida no interior do respectivo abrigo. O quadro de comando elétrico sera dimensionado em
conformidade com o modelo da moto-bomba e teré a fungdo de protegé-ia de oscilagies. O
quadro de comando devera ser confeccionado em caixa metdlica propria (ago impermeavel),
com pintura epdxi anticorrosiva, tera equipamentos para o funcionamento manual efou
automatico de controle da operagdo, além de protegdo para sobrecarga, sobre tens8o, contra
descargas atmosféricas (para- raios), além de relé de nivel, cujos eletrodos serdo instalados no
intenior do pogo de modo a evitar o funcionamento a seco da bomba submersa. Fardo ainda parte
do mesmo. amperimetro, voltimetro, contactor, relé érmico, relé de fase, fusiveis, trilho, fio de
forga e relé de tempo.

Como referéncia, sao apresentados os componentes de um quadro de comando.
+ (Cabo slétrico de alimentagdo da bormba submersa de 3xdmm ou 3xGmm;

+ Cabo de plastichumbo de 2xd4mm;,

» Chave boia de acionamento automatico,

» (Caixa de ago impermeavel para quadro comando de 0.5 0.4 & 0.2m; (D
1.
e T Bk & (55)3308.1284 £(55)9.9723.3200
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» Chave reversora;

= Conecloras, .

» Duas bases completas de protegao (fusiveis),
« Contractor principal;

= Contractor auxiliar,

» Capacitores de partida,

= (Capacitores permanentes de auxilio,
» Relé de sobrecarga;

« Fusiveis e parafusos de 354A;

*» Relé de tempo:

» Tampa de protecdo de 63A;

= Botoeira para acionamento manual,

« Amperimatro;

* Anéis de protecio;

« Voltimetro;

» Canaletas Plasticas 20x20mm
« Trilhos;

= Terminais;

» Fiagdo 0,75 e 6mm.
* Piso de Concreto Desempenado,

Devera ser construido piso de concreto magro com 10 em de espessura, no cercado do
abrigo do quadro de comando, Deve-se utilizar concreto usinado dosado em central com Fok de
25 Mpa A armadura deve ser malha eletrosoidada 20 x 20 d 3,40mm CA - 60. Deverad ser
previsto caimento no piso de no minimo 2% para evitar o acomulo da dgua da chuva, sendo que
o mesmo devera ser feito preferencialmente em diregdo ao acesso. Caso seja feito para o fundo
do cercado, deverfo ser previslos a instalagio de tubos de PVC 3" na viga do fundo para
passagem da agua, ou caso o piso acompanhe a face superior da viga somente o caimento &
suficiente.

3.8. Placa de identificagdo da Obra;

Devera ser confeccionada, instalada e mantida, no minimo, uma placa de identificagéo
da obra, nos termos do decreto 56.218/2021, conforme modelo em anexo

Looirge e S gtal (55 3308.1284 [£{55]9.9723.320
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4. RESPONSABILIDADE TECNICA;

O presente relatério técnico para anuéncia prévia para perfuragao e projeto basico para
pogo tubular profundo, foi elaborado pelo profissional Engenheiro de Minas Felipe Martins

Barcelos Nascimanto.

Nova Ramada, margo de 2024,

Assinado de forma digital

par FELIPE MARTING
GCEASUL ;5o
e NASCIMENTO:01603933031
Responsavel Técnico
Felipe Martins Barcelos Nascimento
Engenheiro de Minas - CREA RS 198204
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5. ANEXOS;
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5.1. Mapa de Situagdo;
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5.2. Modelo de Perfil Geolégico e Construtivo;

Apxradc de forma igeta 8155 3081284 2{55)9.9723.3200
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POCO TUBULAR PROFUNDO
PERFIL GEOLOGICO E CONSTRUTIVO ESTIMADO

- i+ Cercamento

Tampao< —+
= Hidrémetro

Laje de protegdo
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0o
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+— Perfuragéo ©12°
ok reskiusd +— - Vedacéo Sanitdnia (calda de cimento)
i i Revestimento @6"
501,00 24.00% .
Rocha ignea

40800 |akerada 27,00

494.0 31,00

+———1> Perfuragdo nominal 36"
e & Tubo de monitoramento
<» Tubo adutor
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=
= > Motobomba submersa
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5.3. Planta Baixa — Implementagdo do pogo;

Aanracte cw S ch tal & (55) 31308.1284 &5(55]9.9723.3200
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5.4. Detalhes Implementagao area do pogo;
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5.5. Modelo de Placa de Obra;
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MAIS UMA
OBRA DO

GOVERNO
DO ESTADO -

Nome da obra - Nome da obra
Nome da obra - Nome da obra
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Modelo de Placa de Obra conforme programa Avancar - Pogos na Agricultura do Governo do
Estado do Rio Grande do Sul,
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5.6. Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART);
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA
SETOR DE LICITACOES

CRONOGRAMA DA OBRA

Para a realzaggo dos Servicos a serem prestados, foi determinado o prazo maximoe de 5 dias para cada
uma das etapas da execugdo e finalizagdo da obra de Construgdo de Pogo Tubular Profundo.
Cronograma de Execugao 1° 22 3 4 5
Instalagdo da Placa da Obra

Mantagem do Canteirc de Obra

Adequacéo do ponto a ser perfurado. Limpeza e retirada de eventuais
maternais que possam vir a intervir na perfuragdo.

Instalag&o dos equipamentos de perfuragio
Inicio perfuragio do pogo tubular profundo
Descricao tactil-visual das amostras durante a perfuragdo
= Revestimento do pogo tubular
ETAPA Preenchimento do espago anular e selo sanitario
Continuagdo da perfuracéio do Poco tubular profundo X
Remogao do equipamento de perfuragdo da obra. X
Construcdo da laje de protecao sanitaria e cercado no entorno do pogo X
Raahza;ﬁo do Ensaio de Bombeamento e Amostragem de Agua X
Elaboragao dos registras de perfuragdo e Relatorios Finais X X X X x
Cadastro do Pogo no SIOUT
Tamponamento (se nece §54rio) X
Construgéo de abrigo para quadro de comando X X
Instalacdo de Quadro Elétrico de Comando X
20 Instalagéo do Sistema de Bombeamento X
ETAPA  |nstalagao do Hidrémetro e do Tubo de Monitoramento
Instalacéo do Sistema de Cloracdo A
Elaboragéo dos Relatérios Fma-rs X

x| X x| x

X X o x =

>
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA
SETOR DE LICITAGOES

Quantidade |Un.| Masterial | Mao-de-Obra | Total

T ROBEACAG, ESWOBLITACHO D CANTERD OE OBRAS
050011 TRANSPORTE, INSTALACAD E DESINSTALAGAD-
PERFURATRIZ CONTEMPLA O DESLOCAMENTO DE TODA A ECQUIPE DE

TRABALHD, BEM COMO TODOS (S EQUIPAMENTDS NECESSARIOS A 1.00{ME RY¥000] ReaeGR
PERFURACAD DC POCO _
AS000] WsOEii5:| MR e8easd
5103606 FORNECWENTO E INSTALAGAD DE SUPORTE DE MADERA
PARAPLACAS DE SINALIZAGAD EMCONGRETO GOM He DE 25 ME 200lun|  Rrseasas| RS 11870
ISFCAODE 75X75CM &F 032027

RS 127892 HE23840| RS 1.51832

5004613 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUGAD CML) EMCHAPA
GALVANIZADA *N. 227, ADESIVADADE 2.4 X1.2° M (SEMPOSTES PARA 400(nF RS 425,00 HS 0.00
FIXACAD) -
RS 7 700,00 RS 000 RS 170000
[Total 6o Grupo RE2978.92| R510.131,92| RS 1311084,
[ ) =
TUBO CHAPAPRETAE = ¥168" 12" 36KG | 27 00[M S 451 66 RS 0.00]
RS 13774 82 RS 000 RS13.2T482
CINENTACAD [0 POCO. FORNECIVENTO E APLICALRD DE NATADE 1 anlu.r RSE3300] RSEGIZ00
CIMENTO)
RS 167805 RS 63200] RS 260805
= -
gﬂﬁmnm ) ROTOPNEUNATICA . ROCHAS IGENAS E METAMOREICAS 3|mlu reoool RS 244,00
RE0,00] W37 6400 WS 7.664,00
]PEHFUHM.:M ROTOPNEUNATICA - ROCHAS IGENAS E METAMORFICAS 260,001 R$0001 RS 15400

G T
RS 0.00] RS41 47000 RS 4142800

iﬂJBﬂP’\I’C DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERMVWIIRADD 31 0alm HS 177 0 HS 0,00

|REFORCADC. DN = 150 MM CONPRIMENTO = 28

— RS 843200 RS 000 RS8.43200
. RN B s ]
a3 TUBLLAR PROFUNDO

o e e o s i roojun| Rsaosez2l  Rsooo

RS 305 62 RE00| RS 306,82

S00000TE T BOMBEA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS
DIWVETHO DE 4 POLEGADAS. ELETRICA TRIFASICA POTENCIAS £2 HP
15 ESTAGIOS, BOVAL DE DESCARGA DIAVETRO DE 2 POLEGADAS
HMCE = 18 M 18 10 MGH A 121 MU 2.00 MBH

100IUN| R394B000 RS0 00

REE Ag0 00 i (00| A8 0649000

GE111 CARALIE INSPECAD PARAATERIAMEN 10, CIRGULAR EM

POLIETILENG DIMETRO INTERNG=0 3 M_AF 122020 et N oy S TR
R I . Y Y
OO0 TIAGTE DF ATERFOWENTO T4 PARA SPOA TORNECRENTOF
remd i ro0luN| Rstsasel R0 |
RE16oR0]  RS000]  AE188E0
(500021073 TURD AGD GALVANIZADD COMCOSTURA CLASSE WEDIA
{ON 114" E = *3.25* MM PESO *3 14" KGM (NBR 5580) TN0N | REETLTY REQ®
RE 16 656,00 FE (00| WS 16.658.00]
500003911 LUVADE FERRO GALVANIZADO. COMROSCABSP DE 1 14° aspolun|  Rst1728|  Rsogo
RS77780] __ Msopo| _m7risdl
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00001756 CURVA B0 GRALIS DE FERRO GALVANIZADG COMROSCA

FSP MAGHO, DE 1 14 3.00]uN RS 63,78 RS 0,00 i
- RS 16178 RECOO]  mS18128
S00000888 LINIAD DE FERRO GALVANIZADC, COM ROSCABSP, COM
ASSENTC PLAND, DE 1 14° SN e R$.0,00
- RS 10266 RS 0.00 RS 10288
5000010233 VALVULADE RETENGAD DE BRONZE, PE COM CRIVODS :
EXTREMDADE COMROSCODE 1 18 PARAFUNDO DE POCO 100JUN| RS 14709 e
RS 147 90 RE 0,00 RS 14759
?c:t!uum NIPLE DE FERRO GALVANIZADD COMROSCSABSP DE 1 aoohun BS 1580 A% 000
- RS 125 62 8 000 RS 125 52
SO0035262 CABD MULTIPOLAR DE COBRE FLEMVEL CLASSE4OU S
ISOLACAD EMHEPR, COBERTURAEMPVE-ST2 ANTICHAMA BWF -8 285M k8 5044 w5 0,00
081 Ky 3 CONDUTORES DE 16 Me _
RS 14 656 BD RS 0.00] RS 14956 B0
500012770 HIDROWE TRO MULTITATO | MEDIDGR DE AGUA, DN 17
AZAD MAXIMA DE 10MEH, PARA AGUA PO TAVEL FRIA RELOJOARIA 100{UN RS 51604 A% 0.00
PLANA, CLASSE B HORIZONTAL (SEMCONEXDES) .
RE 1B 84 RS000] REBI6B4
| 500006867 TUBO PVC. SOLOMVEL DN 20 MW AGUA FRIA (NBR - 5648) | 270, 00]M RS 415 RE000]
RE 112050 Hso00] WS 112080
[117 DOSADOR DE CLORO | 100Jun] RS 102908 RS 000
RE 1 020,08 REC 00| RS 1.020.08)
[500002A6A ENCANADDR OU BOMBEIRD HIDRAULICD 1 32 0a]H RS .00 RS 18,57 .
S RS000]  RS530.94 RS 530,24
[S00000286 AUNLIAR DE ENCANADDR OU BOMBEIRD HIDRAULICD | 3¢ H RS 0,00 RS 14 03
_ ASO00| RS 44B00] RS 448.98)
(500002436 ELETRICISTA | 32.00[H RS 000 RS 1741
. RSOO0] RS S5712 S 657,12
[CORDANAVA. TORCIDA i} 2a5]M RS 200 AS 0.00]
RS 57000 RS 0.00 RS 670
TaEEs Ei I TSI T A6
CAIRADE Elu.'H-uTl-R CABO DE 18 wm:s.mumm smmﬁn 100{UN] RS123233 AS 27544
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)AF 072020 P
WE120 03] FAS27544] RS 160777
(15455 PORTAD DE FERRO 1 30 57 40M [ 1o0fuN] RS 175450 RSO00]
RS 1 754 50 HE 000 1.764 50
1025C POST CHETC P ENERGIAELE TRICA - 70M | 1.00]uN RS 326 70 RS 0.00
RS 32670 S 0.00 RS 326,70
|uﬂ522 AMNERADO EMMOURGES DE CONCRETO, COM TELADE
| ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETAEM CONCRETO) AF_05:2018 i L L b
RS 803 44 HS 38000] RE118344
o458 A VENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E'iiﬁLl'l'UR.ﬂ. 1410000
lcm (ESPESSURA 14 M CR 105 48 CM) FEK= 14.0 MPA, PARA PAREDES 8 .00 {ne RS 89 84 RS 1562
{COMAREALIQUNDA MAIGR L) IGLIAL A BME
_ RS 71888 RS 124 B RS 84384
(5000061 11 SERVENTE DE DBRAS 1 12.00[H A5 0,00 HS 17,068
A3 0.00 RS 21552 RS 215,52 |
{S00034872 CONCRE TO AUTOARENSAVEL (CAN) CLASSE DE
|RF'%L'§TEN{"|A 35 ESPELHANMENTD SF2. INCLUI SERVIGO DE 1 541||.r RS 310 58 RS 0.00
(BOMBEAMENTD (NBR 15823)
: - HS 465 83 RS000] RS 48583
[S00004217 SARRAFQ NAD APARELHADD "2.5 X 7° CM EM
IMACARANDUBA, ANGELIM OU EGUIVALENTE DAREGIAD - BRUTA s I:'":'l"'I R3432 R$0.00
RS 1728 A% 0,00 RS 1736
[50007185 TELHADE FBROCIVENTO ONDULADAE =6 MM DE1 83 X
1111 M ISEM AMANTO) 3.00|uUN RS 82 ol R§ 0,00
RE 188,68 RS 0,00 RS 186,88
(500007355 TINTAACRILICAPREMLIM COR BRANCO FOSCO | 1 00J5L RS 187 27 RS 000
RS 182 37 REOOD| RS 18227
5300007 280 TINTA ESMALTE SINTETIO PREMMFOSCO 1 1.00]L RS 3790 RS 0.00]
LT S 0.00 RS 37
Total do Grupo RS 6.728,10)
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ENSAIO DE PO POGO ]
| ISE FISICO QL E BAC TERIOL OGICA DAAGLIA | inajun] RE14r6 30 RS 000
RE 147620 AS000] RS 147620
ENSTDDE BOMBEANENTO. TESTE DE VWAZAD OE RECUPERAGAD DE 24 00H RS 000 RS 11854
R5000] R32B4406] RS 2B44.08)
[DESINFECGAD COMPRODUTOS QUIMCOS 1 1.00] RS G928 00 RS 0,00
RS §38 00 RS 000 RS 528,00
[DUTORGA E REGULARIZACAD DO POCO T 1 0JUN i) RSodinAl|
RE000| R5O47547] RS GATEAT
(Total do Grupo R4 :
rﬁm BOU 1 7181 1
BD 223 1

MNova Ramada, margo de 2024

Aaninaiis de (o degial por

GE’SUL FELEY: MARTING BARCELOH

Nﬂ?ﬁﬂﬁﬁlﬂrbﬂﬂh;ﬁi

Raapmsﬂvéi Técnico
Felipe Martins Barcelos Nascimento

Engenheiro de Minas - CREA RS 188804

A irnackc e o= g -
e T T

GEMSUL corcriws
e

RPN el B ] n

3





