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MEMORIAL DESCRITIVO  

 

OBRA: CERCAMENTO DA EMEF DOM PEDRO I 

LOCALIZAÇÃO: Rua Tiradentes, Pinhal - Nova Ramada/RS 

 

1. OBJETIVO  

O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as 

características dos materiais utilizados para o cercamento de uma edificação de uso 

escolar, prevalecendo o uso das especificações feitas por normas brasileiras 

correspondentes a cada tipo de tarefa ou serviço. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, 

valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa deverá também 

conferir os quantitativos de serviços e havendo divergências deverá considerar em seus 

custos com redução ou ampliação do valor apresentado. 

Executar a obra em estrita e total observância às indicações constantes nos 

projetos fornecidos. Os trabalhos que não estiverem de acordo com as condições 

contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar as 

reexecuções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço. 

 

2.1.  Projeto 

Será anexado a este memorial um projeto básico que servirá de referência para 

execução da obra. Antes de ser iniciada a obra a contratada deverá apresentar ao 

Município a ART de execução. 

 

2.2.  Segurança  

Haverá rigorosa observância a norma de segurança do trabalho, NR 18, do 

Ministério do Trabalho. Será de uso obrigatório os equipamentos de proteção 
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individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do 

Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas, as 

ferramentas não serão abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 

trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira 

responsabilidade da empresa à qual for adjudicada à obra ou serviço. 

 

2.3. Fiscalização e recebimento dos serviços  

A fiscalização ao considerar concluída a obra ou serviço, providenciará termo de 

verificação e, estando conforme, de aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual 

poderá ser utilizado a obra ou serviço. 

Após o período de observação, contado do recebimento provisório ou definitivo, 

a obra será recebida em caráter definitivo pelo engenheiro responsável.  

 

3. LOCALIZAÇÃO 

A obra localiza-se na Rua Tiradentes, bairro Pinhal, Nova Ramada-RS. 

 
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 
4.1.Muro de contenção M1 

Para executar o muro, será feita uma escavação manual no solo para abertura das 

cavas. As cavas deverão ser abertas com profundidade conveniente até atingir o terreno 

firme, onde será assentada a base do muro. As cavas deverão possuir profundidade 

mínima de 50,0 cm e 40,0cm de largura.  

Deverá ser executada sapatas corridas com concreto ciclópico nas dimensões de 

50x40cm. No terreno firme perfeitamente nivelado e compactado será lançada uma 

camada de concreto ciclópico, não devendo ultrapassar a 30% de pedra de mão.  

Sobre as fundações deverá ser executada uma viga baldrame. As vigas armadas 

deverão ser de concreto nas dimensões 25X25cm (podendo conter uma pequena 

variação na largura em função do comprimento do tijolo, com 4 barras de aço 8,00 mm, 
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estribados com aço 5 mm a cada 18 cm. A forma deverá ser executada com tábuas de 

pinus, com largura mínima de 30 cm para atinja a seção da viga sem emendas. 

As armações de aço deverão ser posicionadas com os ferros e dobras voltados 

para cima, sem ter contato direto com o solo. Para a isolação deverá ser utilizados 

espaçadores. 

O muro será executado em alvenaria de tijolos maciços, dimensões de 

11,0x23,0x5,0 cm, assentados “em pé”, com largura de 23,0 cm, de primeira qualidade, 

conforme indicado no projeto, com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 

1:1,5:7. Os tijolos deverão ser dispostos de maneira desencontrada e deverão apresentar 

perfeitamente nível e prumo. O muro deverá ser rebocado e pintado. 

As superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e secas e 

preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinam. Após a limpeza 

receberão o selador.  

Toda a alvenaria após o selador deverá receber duas demãos de tinta látex 

acrílico semibrilho Premium, ou tantas quantas necessário para o perfeito acabamento. 

Observação: as cores serão definidas pelo responsável técnico e o proprietário. 

Deverá ser instalado palanquetes de concreto de 10x10cm de acordo com o 

projeto, entre os palanquetes deverá ser instalado tela soldada 1,50m de altura.  

 

4.2.Cercamento com tela 

Para executar o cercamento, será feita uma escavação manual no solo para 

abertura das cavas. Nas cavas será dispostos 20,0 cm de alvenaria de tijolos furados. 

Em toda a extensão do cercamento devera ser executado uma mureta de 

alvenaria de tijolos furados na altura de 30,0cm. Será executada com tijolos cerâmicos 

furados, dimensões de 11,5x19,0x19,0 cm, assentados “em pé”, com largura de 11,5 

cm, de primeira qualidade, assentados nas paredes externas verticalmente, conforme 

indicado no projeto, com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:1,5:7. A 

mureta deverá ser rebocada e pintada em ambos os lados. 
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As superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e secas e 

preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinam. Após a limpeza 

receberão o selador.  

Toda a alvenaria após o selador deverá receber duas demãos de tinta látex 

acrílico semibrilho Premium, ou tantas quantas necessário para o perfeito acabamento. 

Observação: as cores serão definidas pelo responsável técnico e o proprietário. 

Ao longo de todo o cercamento deverá ser disposto palanquetes 260x10x10cm 

de acordo com o projeto, os palanquetes deverão ser chumbados no solo com concreto 

FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7. Ainda, será instalado tela soldada 1,50m de altura 

entre os palanquetes.  

Haverá dois portões de ferro de 1,05x1,70m, de abrir com tranca, localizados de 

acordo com o projeto.  

 

5.  RECEBIMENTO DA OBRA 

O serviço deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e 

sobras de materiais, serão totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas 

condições de habitabilidade, funcionamento e segurança.  

 

 

 

Responsável Técnica 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 

 

Nova Ramada,  13 de janeiro de 2022. 
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