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NOTAS
1. MEDIDAS EM CENTIMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
3. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II;
4. MATERIAIS:

4.1. BLOCOS, TRAVESSAS, TRANSVERSINAS e ENCONTROS (FCK>30 MPa.):
4.1.1. COBRIMENTO DAS ARMADURAS 3,0 cm;
4.1.2. DIÂMETRO MÁXIMO DOS AGREGADOS 25 mm;

4.1.3. RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO MÁXIMA 0,60;

4.1.4. RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO FCK>30MPa;

MÓDULO DE ELASTICIDADE  INICIAL 31 GPa.

4.2. LAJE e LAJES DE TRANSIÇÃO (FCK>30 MPa.):
4.2.1. COBRIMENTO DAS ARMADURAS 2,5 cm;
4.2.2. DIÂMETRO MÁXIMO DOS AGREGADOS 25 mm;

4.2.3. RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO MÁXIMA 0,60;

4.2.4. RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO FCK>30MPa;

4.2.5. MÓDULO DE ELASTICIDADE INICIAL 31 GPa.
4.3. VIGAS MOLDADAS NO LOCAL FCK>30 MPa.
4.4. COBRIMENTO DA ARMADURA ATIVA DA LONGARINA 3,0 cm.
5. MANTER UMIDAS AS PARTES CONCRETADAS POR NO MÍNIMO 7 DIAS.
6. O ADENSAMENTO DO CONCRETO DEEVE SER FEITO COM USO DE VIBRADORES.

DATAREV. DISCRIMINAÇÃO RESP.
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