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REV. DISCRIMINAGAO RESP. | DATA
PROJETO ESTRUTURAL PROPRIETARIO / CONTRATANTE PRANCHA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA RAMADA/RS
RUA C, 68 — CENTRO
ﬁ\ﬁl\ ENGE
- , ' CNPJ: 01 661 828/0001—49
NOTAS 42, LAJE e LAJES DE TRANSICAO (FCK>30 MPa.): NOTAS ESPECIFICAS: SOLUCOES EM ENGENHARIA /
1. MEDIDAS EM CENTIMETRO, ELEVAGOES EM METRO, SALVO INDICAGAO CONTRARIA. 421 CQBR'MENTO, DAS ARMADURAS 2,5 cm; ENDEREGO
3. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II; 422. D'AMET”ROIMAX'MO bos AGF,{EGADOS 25 m, ERS-155, EST 8+390
4 MATERIAS: 423, RELAGAO AGUA/CIMENTO MAXIMA 0,60; Ap—. ARAUNO
41, BLOCOS, TRAVESSAS, TRANSVERSINAS e ENCONTROS (FCK>30 MPa.): 424, RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO FCK>30MPa; PONTE SOBRE O RIO PINHALZINHO Pinhazinho
411, COBRIMENTO DAS ARMADURAS 3,0 cm; 425, MODULO DE ELASTICIDADE INICIAL 31 GPa. DESENHO ESCALA
41.2. DIAMETRO MAXIMO DOS AGREGADOS 25 mm; 43.  VIGAS MOLDADAS NO LOCAL FCK>30 MPa. INDICADA
413, RELAGAO AGUNCIMENTO MAXIMA 0,60; 44, COBRIMENTO DA ARMADURA ATIVA DA LONGARINA 30 cm. PLANTA BAIXA e PERFIL LONGITUDINAL =
414, RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAQ FCK>30MPa; 5. MANTER UMIDAS AS PARTES CONCRETADAS POR NO MINIMO 7 DIAS. 08/09/2022
MODULO DE ELASTICIDADE  INICIAL 31 GPa. 6. O ADENSAMENTO DO CONCRETO DEEVE SER FEITO COM USO DE VIBRADORES. RESPONSAVEIS TECNICOS Eng. Robson Soares CREARS 187.162 SOARES 02065142070 R REVISAO
Eng. Tiago Borges CREA RS 154.518  TIAGO RODRIGUES BORGES:00725427051  s0rc mzz%%ig%i::‘)::(’ROWGUES 00
A1-841x594 mm
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