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NOTAS
1. MEDIDAS EM CENTIMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
3. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II;
4. MATERIAIS:

4.1. BLOCOS, TRAVESSAS, TRANSVERSINAS e ENCONTROS (FCK>30 MPa.):
4.1.1. COBRIMENTO DAS ARMADURAS 3,0 cm;
4.1.2. DIÂMETRO MÁXIMO DOS AGREGADOS 25 mm;

4.1.3. RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO MÁXIMA 0,60;

4.1.4. RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO FCK>30MPa;

MÓDULO DE ELASTICIDADE  INICIAL 31 GPa.

4.2. LAJE e LAJES DE TRANSIÇÃO (FCK>30 MPa.):
4.2.1. COBRIMENTO DAS ARMADURAS 2,5 cm;
4.2.2. DIÂMETRO MÁXIMO DOS AGREGADOS 25 mm;

4.2.3. RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO MÁXIMA 0,60;

4.2.4. RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO FCK>30MPa;

4.2.5. MÓDULO DE ELASTICIDADE INICIAL 31 GPa.
4.3. VIGAS MOLDADAS NO LOCAL FCK>30 MPa.
4.4. COBRIMENTO DA ARMADURA ATIVA DA LONGARINA 3,0 cm.
5. MANTER UMIDAS AS PARTES CONCRETADAS POR NO MÍNIMO 7 DIAS.
6. O ADENSAMENTO DO CONCRETO DEEVE SER FEITO COM USO DE VIBRADORES.
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3. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II;
4. MATERIAIS:

4.1. BLOCOS, TRAVESSAS, TRANSVERSINAS e ENCONTROS (FCK>30 MPa.):
4.1.1. COBRIMENTO DAS ARMADURAS 3,0 cm;
4.1.2. DIÂMETRO MÁXIMO DOS AGREGADOS 25 mm;

4.1.3. RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO MÁXIMA 0,60;

4.1.4. RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO FCK>30MPa;

MÓDULO DE ELASTICIDADE  INICIAL 31 GPa.

4.2. LAJE e LAJES DE TRANSIÇÃO (FCK>30 MPa.):
4.2.1. COBRIMENTO DAS ARMADURAS 2,5 cm;
4.2.2. DIÂMETRO MÁXIMO DOS AGREGADOS 25 mm;

4.2.3. RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO MÁXIMA 0,60;

4.2.4. RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO FCK>30MPa;

4.2.5. MÓDULO DE ELASTICIDADE INICIAL 31 GPa.
4.3. VIGAS MOLDADAS NO LOCAL FCK>30 MPa.
4.4. COBRIMENTO DA ARMADURA ATIVA DA LONGARINA 3,0 cm.
5. MANTER UMIDAS AS PARTES CONCRETADAS POR NO MÍNIMO 7 DIAS.
6. O ADENSAMENTO DO CONCRETO DEEVE SER FEITO COM USO DE VIBRADORES.
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NOTAS
1. MEDIDAS EM CENTIMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
3. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II;
4. MATERIAIS:

4.1. BLOCOS, TRAVESSAS, TRANSVERSINAS e ENCONTROS (FCK>30 MPa.):
4.1.1. COBRIMENTO DAS ARMADURAS 3,0 cm;
4.1.2. DIÂMETRO MÁXIMO DOS AGREGADOS 25 mm;

4.1.3. RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO MÁXIMA 0,60;

4.1.4. RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO FCK>30MPa;

MÓDULO DE ELASTICIDADE  INICIAL 31 GPa.

4.2. LAJE e LAJES DE TRANSIÇÃO (FCK>30 MPa.):
4.2.1. COBRIMENTO DAS ARMADURAS 2,5 cm;
4.2.2. DIÂMETRO MÁXIMO DOS AGREGADOS 25 mm;

4.2.3. RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO MÁXIMA 0,60;

4.2.4. RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO FCK>30MPa;

4.2.5. MÓDULO DE ELASTICIDADE INICIAL 31 GPa.
4.3. VIGAS MOLDADAS NO LOCAL FCK>30 MPa.
4.4. COBRIMENTO DA ARMADURA ATIVA DA LONGARINA 3,0 cm.
5. MANTER UMIDAS AS PARTES CONCRETADAS POR NO MÍNIMO 7 DIAS.
6. O ADENSAMENTO DO CONCRETO DEEVE SER FEITO COM USO DE VIBRADORES.
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1. MEDIDAS EM CENTIMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
3. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II;
4. MATERIAIS:

4.1. BLOCOS, TRAVESSAS, TRANSVERSINAS e ENCONTROS (FCK>30 MPa.):
4.1.1. COBRIMENTO DAS ARMADURAS 3,0 cm;
4.1.2. DIÂMETRO MÁXIMO DOS AGREGADOS 25 mm;

4.1.3. RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO MÁXIMA 0,60;

4.1.4. RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO FCK>30MPa;

MÓDULO DE ELASTICIDADE  INICIAL 31 GPa.

4.2. LAJE e LAJES DE TRANSIÇÃO (FCK>30 MPa.):
4.2.1. COBRIMENTO DAS ARMADURAS 2,5 cm;
4.2.2. DIÂMETRO MÁXIMO DOS AGREGADOS 25 mm;

4.2.3. RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO MÁXIMA 0,60;

4.2.4. RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO FCK>30MPa;

4.2.5. MÓDULO DE ELASTICIDADE INICIAL 31 GPa.
4.3. VIGAS MOLDADAS NO LOCAL FCK>30 MPa.
4.4. COBRIMENTO DA ARMADURA ATIVA DA LONGARINA 3,0 cm.
5. MANTER UMIDAS AS PARTES CONCRETADAS POR NO MÍNIMO 7 DIAS.
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NOTAS
1. MEDIDAS EM CENTIMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
3. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II;
4. MATERIAIS:

4.1. BLOCOS, TRAVESSAS, TRANSVERSINAS e ENCONTROS (FCK>30 MPa.):
4.1.1. COBRIMENTO DAS ARMADURAS 3,0 cm;
4.1.2. DIÂMETRO MÁXIMO DOS AGREGADOS 25 mm;

4.1.3. RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO MÁXIMA 0,60;

4.1.4. RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO FCK>30MPa;

MÓDULO DE ELASTICIDADE  INICIAL 31 GPa.

4.2. LAJE e LAJES DE TRANSIÇÃO (FCK>30 MPa.):
4.2.1. COBRIMENTO DAS ARMADURAS 2,5 cm;
4.2.2. DIÂMETRO MÁXIMO DOS AGREGADOS 25 mm;

4.2.3. RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO MÁXIMA 0,60;

4.2.4. RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO FCK>30MPa;

4.2.5. MÓDULO DE ELASTICIDADE INICIAL 31 GPa.
4.3. VIGAS MOLDADAS NO LOCAL FCK>30 MPa.
4.4. COBRIMENTO DA ARMADURA ATIVA DA LONGARINA 3,0 cm.
5. MANTER UMIDAS AS PARTES CONCRETADAS POR NO MÍNIMO 7 DIAS.
6. O ADENSAMENTO DO CONCRETO DEEVE SER FEITO COM USO DE VIBRADORES.
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NOTAS
1. MEDIDAS EM CENTIMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
3. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II;
4. MATERIAIS:

4.1. BLOCOS, TRAVESSAS, TRANSVERSINAS e ENCONTROS (FCK>30 MPa.):
4.1.1. COBRIMENTO DAS ARMADURAS 3,0 cm;
4.1.2. DIÂMETRO MÁXIMO DOS AGREGADOS 25 mm;

4.1.3. RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO MÁXIMA 0,60;

4.1.4. RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO FCK>30MPa;

MÓDULO DE ELASTICIDADE  INICIAL 31 GPa.

4.2. LAJE e LAJES DE TRANSIÇÃO (FCK>30 MPa.):
4.2.1. COBRIMENTO DAS ARMADURAS 2,5 cm;
4.2.2. DIÂMETRO MÁXIMO DOS AGREGADOS 25 mm;

4.2.3. RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO MÁXIMA 0,60;

4.2.4. RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO FCK>30MPa;

4.2.5. MÓDULO DE ELASTICIDADE INICIAL 31 GPa.
4.3. VIGAS MOLDADAS NO LOCAL FCK>30 MPa.
4.4. COBRIMENTO DA ARMADURA ATIVA DA LONGARINA 3,0 cm.
5. MANTER UMIDAS AS PARTES CONCRETADAS POR NO MÍNIMO 7 DIAS.
6. O ADENSAMENTO DO CONCRETO DEEVE SER FEITO COM USO DE VIBRADORES.
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POSICIONAMENTO DAS PLACAS EM ÁREA RURAL

POSIÇÃO DA PLACA
S/ ESC.

(MEDIDAS EM MILÍMETROS)

PISTA

Pista de rolamento

Acostamento

Bordo da Pista de rolamento

Bordo da Pista de rolamento

Faixa amarela contínua

Faixa amarela segmentada

Faixa branca contínua

Faixa branca contínua

Tacha branca bi-refletiva

Tacha amarela bi-refletiva

Tacha branca bi-refletiva

DETALHE DA PINTURA HORIZONTAL
S/ ESC.

(MEDIDAS EM MILÍMETROS)

Faixa amarela contínua

Chapa de aço galvanizado
(fundo preto fosco - antioxidante)

PLACAS FRENTE
S/ ESC.

(MEDIDAS EM MILÍMETROS)

PLACAS VERSO
S/ ESC.

(MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DETALHE DO PERFIL "C"
S/ ESC.

(MEDIDAS EM MILÍMETROS)

ESTRUTURADO EM AÇO
DETALHE DO PERFIL "C"

PERFIL C

GALVANIZADO
GALVANIZADO A QUENTE
BARRA CHATA EM AÇO

BARRA CHATA

PARA FIXAÇÃO EM POSTE
ESTRUTURADO EM AÇO
DETALHE DO PERFIL "C"

MEIA-LUA 

GALVANIZADO
DE MADEIRA

FIXAÇÃO DO SUPORTE SIMPLES
S/ ESC.

(MEDIDAS EM MILÍMETROS)

ALETA DE AÇO
GALVANIZADO SOLDADO

CONCRETO MAGRO
 SECÇÃO CIRCULAR

TUBO DE AÇO
GALVANIZADO Ø2"

ATERRO
PISO

FIXAÇÃO DO SUPORTE DUPLO
S/ ESC.

(MEDIDAS EM MILÍMETROS)

CONCRETO MAGRO DE
SECÇÃO CIRCULAR

CONCRETO MAGRO
 SECÇÃO CIRCULAR

MADEIRA

ATERRO
PISO

ATERRO

MADEIRA

2 undQuadrada
80x80cm

A-21e (ponte)
fundo amarelo, orla amarela e

sinal preto

SEM  ESCALA

Tacha bidirecional(100x100x19mm)  

ELEMENTO

PINO DE FIXAÇÃO

VISTA  SUPERIOR PERSPECTIVA

REFLEXIVO

Ø 3/8"

10,0

10

6,5

2,
4

1,57,01,5

1,
9

2 
po

l

1,57,01,5

1,
9

2 
po

l

AMARELO

ELEMENTO
REFLEXIVO
AMARELO

- TACHAS REFLETIVAS BIDIRECIONAIS
  AMARELA, SOBRE LINHA DE DIVISÃO 
  DOS SENTIDOS A CADA 4 METROS (2 UN)

- LINHA DE BORDO LBO
- PINTURAS RETRO REFLETIVAS.

  BRANCA, COM 10cm
EM AMBOS OS SENTIDOS

-PINTURAS RETRO REFLETIVAS.
-LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS
  SIMPLES CONTINUA (LFO-1),
  AMARELA, COM 15cm.
NO EIXO DA VIA EM TODA
 A EXTENSÃO DE PAVIMENTAÇÃO
EXCETO NAS INTERSEÇÕES
 E FAIXAS DE SEGURANÇAS

-PINTURAS RETRO REFLETIVAS.
-LINHA DE BORDO LBO
  AMARELA, COM 10cm.
EM AMBOS OS SENTIDOS
EM TODA A EXTENSÃO
 DE PAVIMENTAÇÃO

SEM  ESCALA

Tacha bidirecional(100x100x19mm)  

ELEMENTO

PINO DE FIXAÇÃO

VISTA  SUPERIOR PERSPECTIVA

REFLEXIVO

Ø 3/8"

10,0

10

6,5

2,
4

1,57,01,5

1,
9

2 
po

l

1,57,01,5

1,
9
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BRANCO

ELEMENTO
REFLEXIVO
VERMELHO

- TACHAS REFLETIVAS BIDIRECIONAIS
BRANCA, SOBRE LINHA LATERAL DOS
DOIS LADOS DA VIA SENTIDOS A CADA
8 METROS (2 UN)
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