PLANTA DE SINALIZACAD

ESC: 1:400
N @)
T
4
N NE i
0 L %
E SE -
C
S INICIO DA OAE - FIM DA SINALIZAGAO
4+390,00 DO TRECHO — 13+0,00
FIM DA OAE
INICIO DA SINALIZAGAO | | 4+400,60 \, !
DO TRECHO — 0+0,00\ N 77— | !
| | | |
1 1 } 1
| | | |
} } INICIO DA OAE FIM DA OAE } ERS*" 55 }
| NOVA RAMADA 4 } | 3 F |:>}
| 4 | | |
G — . ! h \
\ ERS—155 1
_ [ o o L. O - - - - - - - - - - = = (%7 —
|
\ |
! v = = T = - - - - - = - - v = = - = = T T T = = T T T = ™ = ™ ™ ™ i
| s . |
: Co : : - :
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| / | | |
! w NNy !
| | A\ : |
o
<
Z
P
A
Z
o
%
A S/ ESC.
POSK;AO DA PLACA (MEDIDAS EM MILIMETROS)
S/ ESC.
(MEDIDAS EM MILIMETROS) Tacha branca bi-refletiva
Bordo da Pista de rolamento Y [
1500 |
1,500

PISTA

NSNS NN @INNSINE N S REGINRIN S NG INE@ IV i@ty

Fixo
etiva
POSICIONAMENTO DAS PLACAS EM AREA RURAL
Acostamento 1,50
Bordo da Pista de rolamento T I T T _

Tacha branca bi-refletiva

DETALHE DO PERFIL "C" X -
o/ ESC. PLACAS VERSO FIXACAO DO SSEJEISDCQRTE SIMPLES FIXACAO DO ?/LEJSEORTE DUPLO

(MEDIDAS EM MILiMETROS) S/ ESC. i i
PLACAS FRENTE (MEDIDAS EM MILIMETROS) (MEDIDAS EM MILIMETROS) (MEDIDAS EM MILIMETROS)

S/ESC.
, . N (MEDIDAS EM MILIMETROS) TUBO DE ACO
ol ‘ Chapa de ago galvaniza GALVANIZADO @2"
QT_] @ %ﬁ“ Travessa de madeira (fundo preto fosco - antit ATERRO M} o MADEIRA
350 VARIAVEL ox9er i PISO / ATERRO < ATERRO
o (a4
o <T
PERFIL C BARRA CHATA MEIA-LUA | - CONCRETO MAGRO ‘ ‘ 2 PISO \ >
: , ' ' SECGAO CIRCULAR g | 5 A = 20 R
DETALHE DO PERFIL "C" BARRA CHATA EM ACO DETALHE DO PERFIL "C" ] %@\ ALETA DE ACO CONCRETOMAGRO 3
ESTRUTURADO EM ACO GALVANIZADO A QUENTE ~ ESTRUTURADO EM AGO - SR GALVANIZADO SOLDADO SECGAO CIRCULAR 8
GALVANIZADO PARA FIXACAO EM POSTE ~ GALVANIZADO o g anizod :
DE MADEIRA Gpe 0e 060 gavenzado CONCRETO MAGRO DE
(frente — pelicula totalmente refletivad SECCAO CIRCULAR
Parafuso “Francés” de ¢
Suporte de madeira cobeca esferica
ox/cm
OBESERVALDES:
Trat to d
| - MEDIDAS N&O INDICADAS CORRESPONDEM A METROS, Com hiorofugant
2 - A FIXACAD DAS PLACAS SEGUE A NBR 15591:2015 DA ABNT. PLACAS VERSU A-21e (ponte) Quadrada
3 - FIXACAO DAS PLACAS EM DISCO E QUADRADAS: & PARAFUSOS fundo amarelo, orla amarela e O8O0 2 und
FRANCES %’ ACOMPANHADD DE PORCA, ARRUELA LISA E DE PRESSZO sinal preto
GALVANIZADOS A QUENTE.
4 — FIXACAO DAS PLACAS RETANGULARES: 12 PARAFUSOS FRANCES 00 EMISSAO PARA APROVACAO ENGEMOST | 20/09/21
%" ACOMPANHADO DE PORCA, ARRUELA LISA E DE PRESSAD ~
CALANIZADOS A QUENTE. - REV. DISCRIMINACAO RESP. | DATA
5 - A UNIZD DO PERFIL “C” & CHAPA DEVE SER FEITA COM SINALIZACAO HORIZONTAL
ADESIVO ESTRUTURAL . PROJETO ESTRUTURAL PROPRIETARIO / CONTRATANTE PRANCH A
6 - MEIA-LUA EM ACO GALVANIZADO A QUENTE PARA FIXACAO EM Tacha bidirecional(100x100x19mm) Tacha bidirecional(100x100x19mm) PREFEITURA MUNICIPAL NOVA RAMADA /RS
;UBDBARRA CHATA EM ACO GALVANIZADD A QUENTE PARA FIXAGAD ' e e | & a0
- A 100 AMARELO 100 BRANCO E N G E MOST CEP: 98758-000
EM POSTE DE MADEIRA. S —— 4;& g
8 — TODAS AS PLACAS SERAD EM POLIESTER REFORCADD COM S RETRO REELE TS ) i ' - SOLUCOES EM ENGENHARIA | CNPU: 01 661 626/0001-49 o
FIBRA DE VIDRO (ABNT 13275, T INHA D DNISAO DE FLUXGS CmRaspeRoRERETvAs. % 7R \V 0.
S - AS ALTURAS DAS PLACAS DEVEM SER DE 1,20M A PARTIR DO AMARELA oM 180 R Is0 S8 Sekoos - S— PINTURA HORIZONTAL ENDEREGO
B D R D D D A R D D D \/ I A ’ C D M A F A S T A M E N T D D E 8 4 O O M D A B D R D A D A ,\‘AoEiI:EONggglgEE’\F:IAI/?’\IzQNTACAO VISTA SUPERIOR EIEEF’\IZIEE)?I.\FI% PERSPECTIVA VISTA SUPERIOR LEIEEF’\LAEE)’E‘II/% PERSPECTIVA ERS-1 55| EST 8+390
) EXCETO NAS INTERSEGOES ! AMARELO VERMELHO 2
TOISTA;ANDEIRAS‘ DE ACORDD COM O MANUAL IPR 738 - MANUAL DE IR 'QE'EE;EBEE‘E‘?E%%FLEWAS s e I P BB - e PROJETO
! - TACHAS REFLETIVAS BIDIRECIONAIS g om.
~ ~ - , A > ) ) )
SINALIZACAD DE DBRAS E EMERGENCIAS RODOVIARIAS. AWRELL SOBRELIPACEONSKD | i AMeosos samos “t‘ N T\ ey S/ =) o BRANCA > 10 PONTE SOBRE O RIO PINHALZINHO B
> DISPOSITIVO CONFECCIONADD EM TECIDO OU PLASTICO LS FEFLETNAS SIDRECIONAS DE PAVIENTAGAO i - i El B DESENHO
FLEXTIVEL, PRESO A SUPORTE RiGIDO, DEVENDO TER FORMA BIZHADOS DAVIA SENTIDOS A GADA sen EscALA seM EscALA AMARELA 1,59 PROJETO S|NAL|ZACAO FSCALA T 1s00
QUADRADA, COM 0,60m DE LADDO E COR VERMELHA,

B) A BANDEIRA DEVE SER OPERADA POR UM OPERARID DATA
SINALIZADOR, COM A FUNCAD DE PARAR O FLUXOD DE TRAFEGO, DAR : 21/09/22
INFORMACAD DE SEGUIR E ADVERTIR MOTORISTAS, RESPONSAVEIS TECNICOS Eng. Robson Soares CREA RS 187.192 N OARES 0065143070 o REVISAO

Eng. Tiago Borges CREA RS 154.518  TIAGO RODRIGUES BORGES:00725427051 gg:as:iﬁ;g:}?ﬁ:}m;:::Ommms 00



AutoCAD SHX Text
Eixo

AutoCAD SHX Text
PLACAS VERSO

AutoCAD SHX Text
Suporte de madeira 5x7cm

AutoCAD SHX Text
Travessa de madeira 5x5cm

AutoCAD SHX Text
Tratamento da madeira com hidrofugante

AutoCAD SHX Text
Parafuso "Francês" de cabeça esférica

AutoCAD SHX Text
Chapa de aço galvanizado (frente - película totalmente refletiva)

AutoCAD SHX Text
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

AutoCAD SHX Text
RIO PINHALZINHO

AutoCAD SHX Text
RIO PINHALZINHO

AutoCAD SHX Text
NOVA RAMADA

AutoCAD SHX Text
ERS-155

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE SINALIZAÇÃO

AutoCAD SHX Text
ESC.: 1:400

AutoCAD SHX Text
ERS-155

AutoCAD SHX Text
SE

AutoCAD SHX Text
SO

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
NE

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
INÍCIO DA SINALIZAÇÃO

AutoCAD SHX Text
DO TRECHO - 0+0,00

AutoCAD SHX Text
INICIO DA OAE

AutoCAD SHX Text
4+390,00

AutoCAD SHX Text
FIM DA OAE

AutoCAD SHX Text
4+400,60

AutoCAD SHX Text
FIM DA SINALIZAÇÃO

AutoCAD SHX Text
DO TRECHO - 13+0,00

AutoCAD SHX Text
INICIO DA OAE

AutoCAD SHX Text
FIM DA OAE

AutoCAD SHX Text
Ponte sobre

AutoCAD SHX Text
Rio Pinhalzinho

AutoCAD SHX Text
Extensão 10,60 m

AutoCAD SHX Text
Ponte sobre

AutoCAD SHX Text
Rio Pinhalzinho

AutoCAD SHX Text
Extensão 10,60 m

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
PROJETO

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

AutoCAD SHX Text
REVISÃO

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO

AutoCAD SHX Text
PRANCHA

AutoCAD SHX Text
ENG_OS_0279_08-DE-08-SINALIZAÇÃO_REV00

AutoCAD SHX Text
PROJETO ESTRUTURAL

./02_Croqui/croqui 9.pdf
AutoCAD SHX Text
COR

AutoCAD SHX Text
PINTAR (m²))

AutoCAD SHX Text
BRANCA

AutoCAD SHX Text
2,12

AutoCAD SHX Text
AMARELA

AutoCAD SHX Text
1,59

AutoCAD SHX Text
PINTURA HORIZONTAL

AutoCAD SHX Text
1 - MEDIDAS NÃO INDICADAS CORRESPONDEM A METROS. 2 - A FIXAÇÃO DAS PLACAS SEGUE A NBR 15591:2015 DA ABNT. 3 - FIXAÇÃO DAS PLACAS EM DISCO E QUADRADAS: 6 PARAFUSOS FRÂNCES  " ACOMPANHADO DE PORCA, ARRUELA LISA E DE PRESSÃO 12" ACOMPANHADO DE PORCA, ARRUELA LISA E DE PRESSÃO GALVANIZADOS A QUENTE. 4 - FIXAÇÃO DAS PLACAS RETANGULARES: 12 PARAFUSOS FRÂNCES 12" ACOMPANHADO DE PORCA, ARRUELA LISA E DE PRESSÃO GALVANIZADOS A QUENTE. 5 - A UNIÃO DO PERFIL "C" À CHAPA DEVE SER FEITA COM ADESIVO ESTRUTURAL. 6 - MEIA-LUA EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE PARA FIXAÇÃO EM TUBO. 7 - BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE MADEIRA. 8 - TODAS AS PLACAS SERÃO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (ABNT 13275). 9 - AS ALTURAS DAS PLACAS DEVEM SER DE 1,20M A PARTIR DO BORDO DA RODOVIA, COM AFASTAMENTO DE 2,00M DA BORDA DA PISTA.3 10 - BANDEIRAS: DE ACORDO COM O MANUAL IPR 738 - MANUAL DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS E EMERGÊNCIAS RODOVIÁRIAS. A) DISPOSITIVO CONFECCIONADO EM TECIDO OU PLASTICO DISPOSITIVO CONFECCIONADO EM TECIDO OU PLASTICO FLEXÍVEL, PRESO A SUPORTE RÍGIDO, DEVENDO TER FORMA QUADRADA, COM 0,60m DE LADO E COR VERMELHA. B) A BANDEIRA DEVE SER OPERADA POR UM OPERARIO SINALIZADOR, COM A FUNÇÃO DE PARAR O FLUXO DE TRÁFEGO, DAR INFORMAÇÃO DE SEGUIR E ADVERTIR MOTORISTAS. 

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÕES:

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE

../Lista de OAE's.pdf
./02_Croqui/croqui 9.pdf
AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA RAMADA/RS RUA C, 68 - CENTRO CEP: 98758-000 CNPJ: 01 661 828/0001-49


	Sheets and Views
	Layout1


		2022-09-23T15:29:14-0300
	TIAGO RODRIGUES BORGES:00725427051


		2022-09-23T16:05:27-0300
	Canoas/RS
	ROBSON ALEX CASTRO SOARES:02052142070
	Eu sou Responsável Técnico da empresa




