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. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 801.320,32 0,00

1. AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS - .

1.1. Serviços preliminares - .

1.1.0.0.1.

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 2,0* M COM POSTES DE MADEIRA PARA 

FIXACAO                                                                                                                                 

UNI 1,00 Uma unidade

.

Serviços preliminares 1,00 

1.2. Ampliação - .

1.2.1. Serviços iniciais e infraestrutura - .

1.2.1.1. Locação e Fundações - .

1.2.1.1.1.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M 74,15 
Total do perímetro externo da 

ampliação
.

Ampliação 74,15 

1.2.1.1.2.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 95,20 34 estacas de 2,8m

.

Ampliação 95,20 

1.2.1.2. Vigas baldrame - .

1.2.1.2.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 28,10 

Comprimento total das vigasXlargura 

das vigas .
Ampliação 28,10 

1.2.1.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 462,38 Quatro barras 

.
Ampliação 462,38 

1.2.1.2.3. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 150,03 
Estribo a cada 15,0cm, comp 

78,0cm .
Ampliação 150,03 

1.2.1.2.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 8,43 
Comprimento total das vigasXlargura 

das vigasXAltura das vigas
.

Ampliação 8,43 

1.2.1.2.5.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 28,10 
Altura das vigas nos dois lados, 

utilização 4 vezes 
.

Ampliação 28,10 

1.2.1.2.6.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 271,52 

Aterro entre as baldrames, 

espessura 20,0cm .
Ampliação 271,52 

1.2.1.2.7.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

E = 2 CM. AF_06/2018

M2 140,51 Nas tres faces da viga 

.

Ampliação 140,51 

1.2.2. Supraestrutura - .

1.2.2.1. Concreto armado - vigas - .

1.2.2.1.1.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 8,83 
Comprimento total das vigasXlargura 

das vigasXAltura das vigas
.

Ampliação 8,83 

1.2.2.1.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 29,45 
Altura das vigas nos dois lados, 

utilização 4 vezes 

.

Ampliação 29,45 

1.2.2.1.3. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 361,81 Projeto estrutural . Ampliação 361,81 

1.2.2.1.4. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 156,39 Projeto estrutural . Ampliação 156,39 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS 0
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1.2.2.1.5. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 149,90 . Ampliação 149,90 

1.2.2.2. Concreto armado – pilares - .

1.2.2.2.1.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 4,59 
Quantidade de pilaresXAltura 

pilaresX Area da base do pilar
.

Ampliação 4,59 

1.2.2.2.2. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 251,74 
Quantidade de pilaresXAltura 

pilaresX Quandidade de barras .
Ampliação 251,74 

1.2.2.2.3. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 68,07 
Quantidade de 

estribosXComprimento do estribo .
Ampliação 68,07 

1.2.2.2.4.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 9,18 

Quantidade de pilaresXAltura 

pilaresX Comprimento da forma, 

para 10 utilizações
.

Ampliação 9,18 

1.2.2.3. Concreto armado – lajes - .

1.2.2.3.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 310,85 Area de laje

.

Ampliação 310,85 

1.2.2.3.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 321,18 Negativo 

.

Ampliação 321,18 

1.2.2.3.3.

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M3 8,55 
Area de lajeXespessura da laje; para 

4 utilizações
.

Ampliação 8,55 

1.2.2.3.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 24,87 Area de lajeXespessura de concreto

.

Ampliação 24,87 

1.2.2.4. Concreto armado - vergas e contravergas - .

1.2.2.4.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016
M 11,60 

Quantidade de 

portasX(Comprimento da 

porta+0,15m de cada lado das 

portas) .

Ampliação 11,60 

1.2.2.4.2.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 6,30 

Quantidade de 

portasX(Comprimento da 

porta+0,15m de cada lado das 

portas) .

Ampliação 6,30 

1.2.2.4.3.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 

1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 2,40 

Comprimento total das 

janelas+0,15m de cada lado .
Ampliação 2,40 

1.2.2.4.4.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 

DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 31,10 

Comprimento total das 

janelas+0,15m de cada lado .
Ampliação 31,10 

1.2.2.5. Concreto armado - estrutura platibanda - .

1.2.2.5.1.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,63 
Comprimento total da estrutura X 

area estrutura (15x15cm)
.

Ampliação 1,63 
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1.2.2.5.2.

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO 

DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA 

DIAGONAL = 4,2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     72,55 Comprimento total da estrutura

.

Ampliação 72,55 

1.2.2.5.3.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 21,77 
Comprimento total da estrutura X 

altura da forma (0,3m)

.

Ampliação 21,77 

1.2.2.6. Concreto armado - escada - .

1.2.2.6.1.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,05 Volume da escada

.

Ampliação 1,05 

1.2.2.6.2. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 32,70 Malha 15x15 . Ampliação 32,70 

1.2.2.6.3.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020
M2 2,73 Area de forma

.
Ampliação 2,73 

1.2.3. Sistema de vedação vertical - .

1.2.3.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 429,10 
Comprimento total das paredes X 

altura (3,0m)
.

Ampliação 429,10 

1.2.3.0.2.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 19,96 

(Comprimento total do alicerce X 

altura (1,15m) X espessura (0,30m)) 

+ (comprimento floreira X altura 

floreira (0,50m) X espessura 

(0,15m)) .

Ampliação 19,96 

1.2.3.0.3.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

E = 2 CM. AF_06/2018

M2 7,98 Area interna da floreira 

.

Ampliação 7,98 

1.2.4. Cobertura - .

1.2.4.1. Telhamento de fibrocimento - .

1.2.4.1.1.

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA 

NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES 

QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 42,00 a cada 80,0cm

.

Ampliação 42,00 

1.2.4.1.2.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 277,67 Area telhados

.

Ampliação 277,67 

1.2.4.1.3.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 277,67 Area telhados

.

Ampliação 277,67 

1.2.4.1.4.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 37,75 
Comprimento calhas: 

11,60+10,20+8,75+2,4+4,8
.

Ampliação 37,75 
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1.2.4.1.5. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 82,15 

Comprimento platibanda: 

7,20+21,65+10,75+0,85+3,45+1,80

+3,45+10,65+11,70+6,6+4,05 .

Ampliação 82,15 

1.2.4.1.6.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 86,35 

Comprimento 

rufos:7,20+21,65+10,75+0,85+3,45

+1,80+3,45+1,80+10,65+11,70+6,6

+4,05+2,4 .

Ampliação 86,35 

1.2.4.2. Forro de gesso - .

1.2.4.2.1.
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
M2 102,96 Area interna comodos 

.
Ampliação 102,96 

1.2.4.2.2.
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA 

DE 15 CM). AF_05/2017_PS
M 16,75 Comprimento cortineiros

.
Ampliação 16,75 

1.2.4.2.3.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 102,96 Area interna comodos 

.
Ampliação 102,96 

1.2.4.3. Forro de laje rebocada - .

1.2.4.3.1.

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 181,63 Area interna comodos 

.

Ampliação 181,63 

1.2.4.3.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 181,63 Area interna comodos 

.

Ampliação 181,63 

1.2.4.3.3.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 181,63 Area interna comodos 

.
Ampliação 181,63 

1.2.5. Revestimentos interno e externo - .

1.2.5.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 928,75 
Area interna e externa das paredes, 

em toda a altura (3,0m)
.

Ampliação 928,75 

1.2.5.0.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 928,75 
Area interna e externa das paredes, 

em toda a altura (3,0m)

.

Ampliação 928,75 

1.2.5.0.3.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 763,12 

Area interna e externa das paredes, 

em toda a altura (3,0m), 

descontando a area de 

revestimentos cerâmicos .

Ampliação 763,12 

1.2.5.0.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 

CM2 DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

M² 130,77 

Area interna das paredes, em toda a 

altura (3,0m), em locais demarcados 

em projeto (cozinha, lavanderia, 

lavabos) .

Ampliação 130,77 
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1.2.5.0.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023

M2 34,86 

Area interna e externa das paredes, 

em toda a altura (3,0m), em locais 

demarcados em projeto .

Ampliação 34,86 

1.2.6. Sistema de pisos - .

1.2.6.1. Pavimentação interna - .

1.2.6.1.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

6CM. AF_07/2021

M2 266,79 Area total dos comodos

.

Ampliação 266,79 

1.2.6.1.2.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 266,79 Area total dos comodos

.

Ampliação 266,79 

1.2.6.1.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 266,79 Area total dos comodos

.

Ampliação 266,79 

1.2.6.1.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,66 
Reforço piso abrigo ambulancia 

(53,12m²), epessura 0,05cm
.

Ampliação 2,66 

1.2.6.1.5.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10  X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    53,12 
Reforço piso abrigo ambulancia 

(53,12m²)
.

Ampliação 53,12 

1.2.6.1.6. RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 132,45 Perímetro total dos comodos . Ampliação 132,45 

1.2.6.1.7. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 14,05 Nos locais demarcados em projeto
.
Ampliação 14,05 

1.2.6.1.8.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023
M 9,95 Apenas no abrigo de ambulancia 

.
Ampliação 9,95 

1.2.6.1.9.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 13,25 

Nas areas de 

circulação=4,7+3,9+3,25+0,7+0,7 .
Ampliação 13,25 

1.2.6.2. Pavimentação externa - .

1.2.6.2.1.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 7,45 
Rampa de concreto, areaX 

espessura (10,0cm)
.

Ampliação 7,45 

1.2.6.2.2.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10  X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    74,50 Rampa de concreto

.

Ampliação 74,50 

1.2.6.2.3.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 5,18 Laterais Rampa de concreto

.

Ampliação 5,18 

1.2.6.2.4.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 152,98 

Passeio e estacionamento em piso 

intertravado .
Ampliação 152,98 
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AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS 0

1.2.6.2.5.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016

M 47,05 
Passeio e estacionamento em piso 

intertravado 

.

Ampliação 47,05 

1.2.6.2.6.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
M2 130,25 

Passeio e estacionamento em piso 

intertravado .
Ampliação 130,25 

1.2.6.2.7.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 22,73 
Passeio e estacionamento em piso 

intertravado 
.

Ampliação 22,73 

1.2.7. Elétrico - .

1.2.7.1. Eletrodutos e acessórios - .

1.2.7.1.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 69,00 

.
Ampliação 69,00 

1.2.7.1.2.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7,00 

.
Ampliação 7,00 

1.2.7.1.3.
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 26,00 

.
Ampliação 26,00 

1.2.7.1.4.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 223,27 

.

Ampliação 223,27 

1.2.7.2. Cabos e fios condutores - .

1.2.7.2.1.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 2,00 

.

Ampliação 2,00 

1.2.7.2.2.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 

30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 12,00 

.
Ampliação 12,00 

1.2.7.2.3.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 865,42 

.

Ampliação 865,42 

1.2.7.2.4.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 185,24 

.

Ampliação 185,24 

1.2.7.2.5.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 139,88 

.

Ampliação 139,88 

1.2.7.3. Iluminação, tomadas e interruptores - .

1.2.7.3.1.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,00 

.

Ampliação 15,00 

1.2.7.3.2.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7,00 

.
Ampliação 7,00 
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1.2.7.3.3.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 52,00 

.
Ampliação 52,00 

1.2.7.3.4.
LUMINÁRIA PAINEL LED, QUADRADA, DE EMBUTIR,  24W, COR BRANCA, 

6.500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNI 12,00 

.
Ampliação 12,00 

1.2.7.3.5.
LUMINÁRIA PAINEL LED, QUADRADA, DE SOBREPOR,  25W, COR 

BRANCA, 6.500K- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNI 14,00 

.
Ampliação 14,00 

1.2.7.3.6.

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00 

.

Ampliação 2,00 

1.2.8. Instalações de climatização - .

1.2.8.0.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M 23,00 

Total comprimento drenos: 

3,75+3,75+2,40+2,40+1,70+3,0+3,0

+3,0 .

Ampliação 23,00 

1.2.8.0.2.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 12,00 Dois para cada aparelho

.

Ampliação 12,00 

1.2.8.0.3.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,90 
Total comprimento tubo: 

0,5+0,5+0,5+0,9+4,3+2,6+6,6

.

Ampliação 15,90 

1.2.9. Instalação de rede estruturada - .

1.2.9.0.1.
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 

5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M     47,25 

.
Ampliação 47,25 

1.2.9.0.2.
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" 

X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    10,00 

.
Ampliação 10,00 

1.2.9.0.3.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00 

.
Ampliação 10,00 

1.2.9.0.4.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 47,25 

.

Ampliação 47,25 

1.2.10. Instalação hidráulica - .

1.2.10.0.1.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 87,56 

.

Ampliação 87,56 

1.2.10.0.2.

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 

.

Ampliação 7,00 

1.2.11. Drenagem de águas pluviais - .

1.2.11.0.1.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 116,85 

.

Ampliação 116,85 
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1.2.11.0.2.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 7,00 

.

Ampliação 7,00 

1.2.11.0.3.
RALO SEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO Ø 150MM (TIPO ABACAXI) 

Diâmetro 6 Polegadas
UNIDADE 7,00 

.
Ampliação 7,00 

1.2.11.0.4.

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_06/2022

UN 1,00 

.

Ampliação 1,00 

1.2.11.0.5.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
UN 8,00 

.
Ampliação 8,00 

1.2.12. Louças, acessórios e metais - .

1.2.12.0.1.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 

Sala fisio, Sanitários, Salas de 

urgencia emergencia .
Ampliação 5,00 

1.2.12.0.2.
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 Lavanderia e abrigo ambulancia 

.
Ampliação 2,00 

1.2.12.0.3.
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 Lavanderia

.
Ampliação 1,00 

1.2.12.0.4.

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E 

TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 Lavanderia

.

Ampliação 1,00 

1.2.12.0.5.

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 
Sala fisio, Sanitários, Salas de 

urgencia emergencia 
.

Ampliação 5,00 

1.2.12.0.6. MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 
Reinstalação de cuba existente na 

cozinha .
Ampliação 8,00 

1.2.12.0.7.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 Sanitários

.

Ampliação 2,00 

1.2.12.0.8.
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 Sanitários

.
Ampliação 2,00 

1.2.12.0.9.
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 

.
Ampliação 5,00 

1.2.12.0.10.

DISPENSER SUPORTE DE PAPEL INTERFOLHA OU PAPEL TOALHA 

BRANCO. DIMENSÕES: LARGURA: 27,0cm/ ALTURA: 29,0cm/ 

PROFUNDIDADE: 16,0cm, INCLUSO FIXAÇÃO.

UNIDADE 6,00 
Sanitários, sala fisio, Salas de 

urgencia emergencia
.

Ampliação 6,00 

1.2.12.0.11. TORNEIRA ELETRÔNICA DE PAREDE, 5.500 WATTS, PRETA - 220 VOLTS UNIDADE 1,00 Cozinha
.
Ampliação 1,00 

1.2.13. Instalação sanitária - .
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1.2.13.0.1.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 

DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 8,57 

.

Ampliação 8,57 

1.2.13.0.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 63,39 

.

Ampliação 63,39 

1.2.13.0.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 8,60 

.

Ampliação 8,60 

1.2.13.0.4.

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1,00 Cozinha

.

Ampliação 1,00 

1.2.13.0.5.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 5,00 

.

Ampliação 5,00 

1.2.13.0.6.

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 Lavanderia, cozinha, sanitários 

.

Ampliação 4,00 

1.2.13.0.7.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM 

(INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 0,98 

.

Ampliação 0,98 

1.2.13.0.8.

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 

2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1,00 

.

Ampliação 1,00 

1.2.13.0.9.

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 

1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1,00 

.

Ampliação 1,00 

1.2.14. Esquadrias - .

1.2.14.0.1.

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 18,06 

Portas internas e externas: (4und X 

0,8m X 2,1m) + (6und X 0,9m X 

2,1m) .

Ampliação 18,06 

1.2.14.0.2.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 54,87 

Janelas: (4und X 3,70m X 1,65m) + 

(2und X2,0m X 1,65m)+ (2und 

X4,95m X 2,30m)+ (2und X0,9m X 

0,6m) .

Ampliação 54,87 

1.2.14.0.3.

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

M2 14,22 

Portas internas e externas: (1und X 

3,15m X 2,8m) + (1und X 2,0m X 

2,7m) .

Ampliação 14,22 

PMv3.0.4 9 / 28



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

. N
º 

A
G

R
U

PA
D

O
R

 D
E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. F
R

E
N

T
E

 0
1

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 801.320,32 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
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AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS 0

1.2.14.0.4.

PORTA VAI/VEM COM LAMBRI LB-010 E VITRÔ VIDRO INCOLOR 4MM, 

BRANCO BRILHANTE INTERNO/EXTERNO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. DIMENSÕES 140x220CM

UNIDADE 1,00 

.

Ampliação 1,00 

1.2.14.0.5.

PORTA VAI/VEM COM LAMBRI LB-010 E VITRÔ VIDRO INCOLOR 4MM, 

BRANCO BRILHANTE INTERNO/EXTERNO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. DIMENSÕES 200x220CM

UNIDADE 2,00 

.

Ampliação 2,00 

1.2.14.0.6.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 30,50 

Comprimento das janelas:  (4und X 

3,70m ) + (2und X2,0m)+ (2und 

X4,95m)+ (2und X0,9m) .

Ampliação 30,50 

1.2.14.0.7.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 

Duas unidades por porta dos 

sanitários 
.

Ampliação 4,00 

1.2.15. Pintura - .

1.2.15.0.1.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 732,56 Area de emassamento

.
Ampliação 732,56 

1.2.15.0.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 454,60 Pintura externa

.
Ampliação 454,60 

1.2.15.0.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS
M² 277,95 Pintura interna

.
Ampliação 277,95 

1.2.15.0.4.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 284,59 Area total de forro 

.
Ampliação 284,59 

1.2.15.0.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 284,59 Area total de forro 

.
Ampliação 284,59 

1.2.16. Serviços complementares - .

1.2.16.0.1.
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 Sanitários

.
Ampliação 1,00 

1.2.16.0.2.
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 

Sala fisio, Sanitários, Salas de 

urgencia emergencia .
Ampliação 5,00 

1.2.16.0.3.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 Duas unidades por dos sanitários 

.

Ampliação 4,00 

1.2.16.0.4.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 Uma unidade por dos sanitários 

.

Ampliação 2,00 

1.2.16.0.5.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 Duas unidades por dos sanitários 

.

Ampliação 4,00 

1.2.16.0.6.
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. 

AF_09/2020
M 13,30 Na circulação =3,3+2,8+5,55+1,65

.
Ampliação 13,30 

1.2.16.0.7.

PLACA SINALIZAÇÃO BANHEIRO UNISSEX PCD EM CHAPA DE ACM 3 MM, 

PELÍCULA REFLETIVA GRAU ENGENHARIA TIPO I PRISMÁTICA ABNT - 

NBR 14644:2013; DIMENSÕES 20 X 15 CM.  APLICADA COM FITA DUPLA 

FACE 

UNIDADE 2,00 Uma para cada sanitário 

.

Ampliação 2,00 
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AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS 0

1.2.16.0.8. ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    0,96 dimensões espelho=1,60x0,6 . Ampliação 0,96 

1.3. Reforma prédio UBS existente - .

1.3.1. Sala de motoristas - .

1.3.1.0.1.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 1,00 Instalação de ponto de agua 

.

Reforma prédio UBS existente 1,00 

1.3.1.0.2.
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 Instalação de ponto de agua 

.
Reforma prédio UBS existente 1,00 

1.3.1.0.3.

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 Instalação de ponto de agua 

.

Reforma prédio UBS existente 1,00 

1.3.1.0.4.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 Instalação de ponto de agua 

.
Reforma prédio UBS existente 1,00 

1.3.1.0.5.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1,00 Instalação de ponto de agua 

.

Reforma prédio UBS existente 1,00 

1.3.1.0.6.
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 Instalação de ponto de agua 

.
Reforma prédio UBS existente 1,00 

1.3.1.0.7.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,99 

Abertura de porta e janela : 

(1,2x1,2x0,3m) + (0,9x2,1x0,3m) .
Reforma prédio UBS existente 0,99 

1.3.1.0.8.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 2,97 Abertura de porta e janela 

.

Reforma prédio UBS existente 2,97 

1.3.1.0.9. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 0,90 Abertura de porta 
.
Reforma prédio UBS existente 0,90 

1.3.1.0.10.

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 1,89 Dimensões 0,9x2,10m

.

Reforma prédio UBS existente 1,89 

1.3.1.0.11.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,44 
Abertura de janela. Dimensões 

1,20x1,20m

.

Reforma prédio UBS existente 1,44 

1.3.1.0.12.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 1,20 Abertura de janela 

.

Reforma prédio UBS existente 1,20 

1.3.1.0.13.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 2,97 

.
Reforma prédio UBS existente 2,97 

1.3.1.0.14.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS
M² 2,97 

.
Reforma prédio UBS existente 2,97 
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. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 801.320,32 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS 0

1.3.2. Pintura ambulatório - .

1.3.2.0.1.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 32,85 ParedesXaltura - area esquadrias

.
Reforma prédio UBS existente 32,85 

1.3.2.0.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS
M² 32,85 ParedesXaltura - area esquadrias

.
Reforma prédio UBS existente 32,85 

1.3.3. Sala de triagem - .

1.3.3.0.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 10,50 Comp paredex Altura parede 

.
Reforma prédio UBS existente 10,50 

1.3.3.0.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 0,90 

.

Reforma prédio UBS existente 0,90 

1.3.3.0.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 15,05 Area do piso: 3,5X4,3m

.

Reforma prédio UBS existente 15,05 

1.3.3.0.4.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 15,05 Area do piso: 3,5X4,3m

.

Reforma prédio UBS existente 15,05 

1.3.3.0.5.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023
M 14,70 Perímetro total 

.
Reforma prédio UBS existente 14,70 

1.3.3.0.6. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 0,90 Porta a ser instalada
.
Reforma prédio UBS existente 0,90 

1.3.3.0.7.

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 1,89 Dimensões 0,9x2,10m

.

Reforma prédio UBS existente 1,89 

1.3.3.0.8.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 

.

Reforma prédio UBS existente 1,00 

1.3.4. Sala de observação - .

1.3.4.0.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 3,55 Remoção de paredes

.
Reforma prédio UBS existente 3,55 

1.3.4.0.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 3,36 Fechamento de aberturas

.

Reforma prédio UBS existente 3,36 

1.3.4.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 11,17 Fechamento de aberturas

.

Reforma prédio UBS existente 11,17 

1.3.4.0.4.

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 1,89 Dimensões 0,9x2,10m

.

Reforma prédio UBS existente 1,89 

1.3.4.0.5.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 1,89 Dimensões 0,9x2,10m

.
Reforma prédio UBS existente 1,89 

1.3.4.0.6. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 Instalação de porta existente . Reforma prédio UBS existente 4,00 
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. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 801.320,32 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS 0

1.3.4.0.7.

PORTA VAI/VEM COM LAMBRI LB-010 E VITRÔ VIDRO INCOLOR 4MM, 

BRANCO BRILHANTE INTERNO/EXTERNO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. DIMENSÕES 140x220CM

UNIDADE 1,00 

.

Reforma prédio UBS existente 1,00 

1.3.4.0.8.
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
UN 1,00 Remoção pia sala obs (1und)

.
Reforma prédio UBS existente 1,00 

1.3.4.0.9.
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. 

AF_09/2020
M 11,35 Circulação : 3,4+3,4+4,55

.
Reforma prédio UBS existente 11,35 

1.3.4.0.10.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 52,31 Area do piso 

.

Reforma prédio UBS existente 52,31 

1.3.4.0.11.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023
M 30,95 

.
Reforma prédio UBS existente 30,95 

1.3.4.0.12. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,40 Porta vai/vem
.
Reforma prédio UBS existente 1,40 

1.3.4.0.13.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 85,75 Paredes internas

.
Reforma prédio UBS existente 85,75 

1.3.4.0.14.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS
M² 85,75 Paredes internas

.
Reforma prédio UBS existente 85,75 

1.3.5. Prédio UBS - .

1.3.5.0.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 2,78 

.
Reforma prédio UBS existente 2,78 

1.3.5.0.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 19,45 

.

Reforma prédio UBS existente 19,45 

1.3.5.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 38,90 

.

Reforma prédio UBS existente 38,90 

1.3.5.0.4. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,90 
.
Reforma prédio UBS existente 2,90 

1.3.5.0.5. REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 4,00 Remoção louças sanitário masculino . Reforma prédio UBS existente 4,00 

1.3.5.0.6.

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 1,89 Dimensões 0,9x2,10m

.

Reforma prédio UBS existente 1,89 

1.3.5.0.7.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 70,61 
Piso recepção e area externa : 

(7,85x5,85m) + (6,25x3,95m)
.

Reforma prédio UBS existente 70,61 

1.3.5.0.8.
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
M2 70,61 

Forro recepção e area externa : 

(7,85x5,85m) + (6,25x3,95m) .
Reforma prédio UBS existente 70,61 

1.3.5.0.9.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 70,61 

Forro recepção e area externa : 

(7,85x5,85m) + (6,25x3,95m) .
Reforma prédio UBS existente 70,61 

1.3.5.0.10.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 85,07 

.
Reforma prédio UBS existente 85,07 
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 801.320,32 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS 0

1.3.5.0.11.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS
M² 85,07 

.
Reforma prédio UBS existente 85,07 

1.3.5.0.12.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 70,61 

Forro recepção e area externa : 

(7,85x5,85m) + (6,25x3,95m) .
Reforma prédio UBS existente 70,61 

1.3.5.0.13.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 70,61 

Forro recepção e area externa : 

(7,85x5,85m) + (6,25x3,95m) .
Reforma prédio UBS existente 70,61 

1.3.5.0.14.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023

M2 7,50 Parede recepção altura total: 2,5x3m

.

Reforma prédio UBS existente 7,50 

1.3.5.0.15.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023
M 26,50 =7,85+5,8+1,2+3,85+3,95+3,85

.
Reforma prédio UBS existente 26,50 

.

NOVA RAMADA/RS

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

terça-feira, 23 de maio de 2023 CREA/CAU: CREA-RS 245.505

Data ART/RRT: 12580033
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS - 

1.1. Serviços preliminares - 

1.1.0.0.1.

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 2,0* M COM POSTES DE MADEIRA PARA 

FIXACAO                                                                                                                                 

UNI 1,00 

1.2. Ampliação - 

1.2.1. Serviços iniciais e infraestrutura - 

1.2.1.1. Locação e Fundações - 

1.2.1.1.1.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M 74,15 

1.2.1.1.2.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 95,20 

1.2.1.2. Vigas baldrame - 

1.2.1.2.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 28,10 

1.2.1.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 462,38 

1.2.1.2.3. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 150,03 

1.2.1.2.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 8,43 

1.2.1.2.5.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 28,10 

1.2.1.2.6.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 271,52 

1.2.1.2.7.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

E = 2 CM. AF_06/2018

M2 140,51 

1.2.2. Supraestrutura - 

1.2.2.1. Concreto armado - vigas - 

1.2.2.1.1.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 8,83 

1.2.2.1.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 29,45 

1.2.2.1.3. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 361,81 

1.2.2.1.4. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 156,39 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS 0

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS 0

1.2.2.1.5. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 149,90 

1.2.2.2. Concreto armado – pilares - 

1.2.2.2.1.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 4,59 

1.2.2.2.2. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 251,74 

1.2.2.2.3. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 68,07 

1.2.2.2.4.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 9,18 

1.2.2.3. Concreto armado – lajes - 

1.2.2.3.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 310,85 

1.2.2.3.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 321,18 

1.2.2.3.3.

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M3 8,55 

1.2.2.3.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 24,87 

1.2.2.4. Concreto armado - vergas e contravergas - 

1.2.2.4.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016
M 11,60 

1.2.2.4.2.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 6,30 

1.2.2.4.3.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 

1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 2,40 

1.2.2.4.4.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 

DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 31,10 

1.2.2.5. Concreto armado - estrutura platibanda - 

1.2.2.5.1.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,63 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS 0

1.2.2.5.2.

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO 

DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA 

DIAGONAL = 4,2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     72,55 

1.2.2.5.3.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 21,77 

1.2.2.6. Concreto armado - escada - 

1.2.2.6.1.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,05 

1.2.2.6.2. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 32,70 

1.2.2.6.3.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020
M2 2,73 

1.2.3. Sistema de vedação vertical - 

1.2.3.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 429,10 

1.2.3.0.2.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 19,96 

1.2.3.0.3.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

E = 2 CM. AF_06/2018

M2 7,98 

1.2.4. Cobertura - 

1.2.4.1. Telhamento de fibrocimento - 

1.2.4.1.1.

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA 

NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES 

QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 42,00 

1.2.4.1.2.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 277,67 

1.2.4.1.3.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 277,67 

1.2.4.1.4.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 37,75 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS 0

1.2.4.1.5. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 82,15 

1.2.4.1.6.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 86,35 

1.2.4.2. Forro de gesso - 

1.2.4.2.1.
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
M2 102,96 

1.2.4.2.2.
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA 

DE 15 CM). AF_05/2017_PS
M 16,75 

1.2.4.2.3.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 102,96 

1.2.4.3. Forro de laje rebocada - 

1.2.4.3.1.

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 181,63 

1.2.4.3.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 181,63 

1.2.4.3.3.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 181,63 

1.2.5. Revestimentos interno e externo - 

1.2.5.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 928,75 

1.2.5.0.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 928,75 

1.2.5.0.3.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 763,12 

1.2.5.0.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 

CM2 DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

M² 130,77 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS 0

1.2.5.0.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023

M2 34,86 

1.2.6. Sistema de pisos - 

1.2.6.1. Pavimentação interna - 

1.2.6.1.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

6CM. AF_07/2021

M2 266,79 

1.2.6.1.2.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 266,79 

1.2.6.1.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 266,79 

1.2.6.1.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,66 

1.2.6.1.5.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10  X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    53,12 

1.2.6.1.6. RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 132,45 

1.2.6.1.7. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 14,05 

1.2.6.1.8.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023
M 9,95 

1.2.6.1.9.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 13,25 

1.2.6.2. Pavimentação externa - 

1.2.6.2.1.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 7,45 

1.2.6.2.2.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10  X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    74,50 

1.2.6.2.3.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 5,18 

1.2.6.2.4.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 152,98 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS 0

1.2.6.2.5.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016

M 47,05 

1.2.6.2.6.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
M2 130,25 

1.2.6.2.7.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 22,73 

1.2.7. Elétrico - 

1.2.7.1. Eletrodutos e acessórios - 

1.2.7.1.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 69,00 

1.2.7.1.2.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7,00 

1.2.7.1.3.
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 26,00 

1.2.7.1.4.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 223,27 

1.2.7.2. Cabos e fios condutores - 

1.2.7.2.1.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 2,00 

1.2.7.2.2.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 

30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 12,00 

1.2.7.2.3.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 865,42 

1.2.7.2.4.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 185,24 

1.2.7.2.5.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 139,88 

1.2.7.3. Iluminação, tomadas e interruptores - 

1.2.7.3.1.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,00 

1.2.7.3.2.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS 0

1.2.7.3.3.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 52,00 

1.2.7.3.4.
LUMINÁRIA PAINEL LED, QUADRADA, DE EMBUTIR,  24W, COR BRANCA, 

6.500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNI 12,00 

1.2.7.3.5.
LUMINÁRIA PAINEL LED, QUADRADA, DE SOBREPOR,  25W, COR 

BRANCA, 6.500K- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNI 14,00 

1.2.7.3.6.

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00 

1.2.8. Instalações de climatização - 

1.2.8.0.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M 23,00 

1.2.8.0.2.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 12,00 

1.2.8.0.3.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,90 

1.2.9. Instalação de rede estruturada - 

1.2.9.0.1.
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 

5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M     47,25 

1.2.9.0.2.
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" 

X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    10,00 

1.2.9.0.3.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00 

1.2.9.0.4.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 47,25 

1.2.10. Instalação hidráulica - 

1.2.10.0.1.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 87,56 

1.2.10.0.2.

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 

1.2.11. Drenagem de águas pluviais - 

1.2.11.0.1.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 116,85 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS 0

1.2.11.0.2.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 7,00 

1.2.11.0.3.
RALO SEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO Ø 150MM (TIPO ABACAXI) 

Diâmetro 6 Polegadas
UNIDADE 7,00 

1.2.11.0.4.

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_06/2022

UN 1,00 

1.2.11.0.5.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
UN 8,00 

1.2.12. Louças, acessórios e metais - 

1.2.12.0.1.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 

1.2.12.0.2.
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 

1.2.12.0.3.
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 

1.2.12.0.4.

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E 

TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 

1.2.12.0.5.

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 

1.2.12.0.6. MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 

1.2.12.0.7.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 

1.2.12.0.8.
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 

1.2.12.0.9.
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 

1.2.12.0.10.

DISPENSER SUPORTE DE PAPEL INTERFOLHA OU PAPEL TOALHA 

BRANCO. DIMENSÕES: LARGURA: 27,0cm/ ALTURA: 29,0cm/ 

PROFUNDIDADE: 16,0cm, INCLUSO FIXAÇÃO.

UNIDADE 6,00 

1.2.12.0.11. TORNEIRA ELETRÔNICA DE PAREDE, 5.500 WATTS, PRETA - 220 VOLTS UNIDADE 1,00 

1.2.13. Instalação sanitária - 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS 0

1.2.13.0.1.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 

DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 8,57 

1.2.13.0.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 63,39 

1.2.13.0.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 8,60 

1.2.13.0.4.

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1,00 

1.2.13.0.5.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 5,00 

1.2.13.0.6.

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 

1.2.13.0.7.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM 

(INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 0,98 

1.2.13.0.8.

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 

2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1,00 

1.2.13.0.9.

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 

1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1,00 

1.2.14. Esquadrias - 

1.2.14.0.1.

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 18,06 

1.2.14.0.2.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 54,87 

1.2.14.0.3.

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

M2 14,22 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS 0

1.2.14.0.4.

PORTA VAI/VEM COM LAMBRI LB-010 E VITRÔ VIDRO INCOLOR 4MM, 

BRANCO BRILHANTE INTERNO/EXTERNO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. DIMENSÕES 140x220CM

UNIDADE 1,00 

1.2.14.0.5.

PORTA VAI/VEM COM LAMBRI LB-010 E VITRÔ VIDRO INCOLOR 4MM, 

BRANCO BRILHANTE INTERNO/EXTERNO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. DIMENSÕES 200x220CM

UNIDADE 2,00 

1.2.14.0.6.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 30,50 

1.2.14.0.7.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 

1.2.15. Pintura - 

1.2.15.0.1.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 732,56 

1.2.15.0.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 454,60 

1.2.15.0.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS
M² 277,95 

1.2.15.0.4.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 284,59 

1.2.15.0.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 284,59 

1.2.16. Serviços complementares - 

1.2.16.0.1.
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 

1.2.16.0.2.
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 

1.2.16.0.3.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 

1.2.16.0.4.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 

1.2.16.0.5.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 

1.2.16.0.6.
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. 

AF_09/2020
M 13,30 

1.2.16.0.7.

PLACA SINALIZAÇÃO BANHEIRO UNISSEX PCD EM CHAPA DE ACM 3 MM, 

PELÍCULA REFLETIVA GRAU ENGENHARIA TIPO I PRISMÁTICA ABNT - 

NBR 14644:2013; DIMENSÕES 20 X 15 CM.  APLICADA COM FITA DUPLA 

FACE 

UNIDADE 2,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS 0

1.2.16.0.8. ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    0,96 

1.3. Reforma prédio UBS existente - 

1.3.1. Sala de motoristas - 

1.3.1.0.1.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 1,00 

1.3.1.0.2.
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 

1.3.1.0.3.

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 

1.3.1.0.4.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 

1.3.1.0.5.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1,00 

1.3.1.0.6.
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 

1.3.1.0.7.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,99 

1.3.1.0.8.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 2,97 

1.3.1.0.9. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 0,90 

1.3.1.0.10.

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 1,89 

1.3.1.0.11.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,44 

1.3.1.0.12.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 1,20 

1.3.1.0.13.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 2,97 

1.3.1.0.14.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS
M² 2,97 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS 0

1.3.2. Pintura ambulatório - 

1.3.2.0.1.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 32,85 

1.3.2.0.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS
M² 32,85 

1.3.3. Sala de triagem - 

1.3.3.0.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 10,50 

1.3.3.0.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 0,90 

1.3.3.0.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 15,05 

1.3.3.0.4.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 15,05 

1.3.3.0.5.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023
M 14,70 

1.3.3.0.6. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 0,90 

1.3.3.0.7.

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 1,89 

1.3.3.0.8.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 

1.3.4. Sala de observação - 

1.3.4.0.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 3,55 

1.3.4.0.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 3,36 

1.3.4.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 11,17 

1.3.4.0.4.

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 1,89 

1.3.4.0.5.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 1,89 

1.3.4.0.6. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS 0

1.3.4.0.7.

PORTA VAI/VEM COM LAMBRI LB-010 E VITRÔ VIDRO INCOLOR 4MM, 

BRANCO BRILHANTE INTERNO/EXTERNO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. DIMENSÕES 140x220CM

UNIDADE 1,00 

1.3.4.0.8.
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
UN 1,00 

1.3.4.0.9.
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. 

AF_09/2020
M 11,35 

1.3.4.0.10.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 52,31 

1.3.4.0.11.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023
M 30,95 

1.3.4.0.12. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,40 

1.3.4.0.13.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 85,75 

1.3.4.0.14.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS
M² 85,75 

1.3.5. Prédio UBS - 

1.3.5.0.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 2,78 

1.3.5.0.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 19,45 

1.3.5.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 38,90 

1.3.5.0.4. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,90 

1.3.5.0.5. REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 4,00 

1.3.5.0.6.

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 1,89 

1.3.5.0.7.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 70,61 

1.3.5.0.8.
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
M2 70,61 

1.3.5.0.9.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 70,61 

1.3.5.0.10.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 85,07 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS 0

1.3.5.0.11.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS
M² 85,07 

1.3.5.0.12.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 70,61 

1.3.5.0.13.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 70,61 

1.3.5.0.14.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023

M2 7,50 

1.3.5.0.15.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023
M 26,50 

NOVA RAMADA/RS

Local

terça-feira, 23 de maio de 2023

Data

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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